
ORTBETON NACH MONTAGE DER MASCHINEN

STAHLBETON/ORTBETON

STAHLBETONFERTIGTEIL

HOLZ

DÄMMUNG

BESTAND

ABBRUCH

SW - Kanal

RW - Kanal

Wasserleitung

Strom

BH    BRÜSTUNGSHÖHE

BE     BODENEINLAUF

DA     DECKENAUSSPARUNG

LEGENDE:

e

Das Bodengutachten ist bei der

ÄNDERUNGEN LT. INDEX IN DER TABELLE

d. ÖNORM-Vorschriften auszuführen.

allein der ausführende Unternehmer.

Arbeits- u. Dehnfugen zwischen den
DDB

Stahlbetonteilen sind gegen eindringendeWDB

mit Fugenbändern wasserdicht nach ÖNORM
 zu verbinden. Gegen drückendes Wasser
durch Bauteile,  gleich  welcher  Art,  haftet

Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend
Die Bodenplatten  und  Fundamente  gegen

Ausführung zu beachten.

FUSSBODENDURCHBRUCH

DECKENDURCHBRUCH

WANDDURCHBRUCH

SCHLITZ

FBOK

RDOK

ABD    ABDECKUNG

FDUK     FERTIGE DECKENUNTERKANTE

DDB     DECKENDURCHBRUCH

DS     DECKENSCHLITZ

ELT    ELEKTRO-INSTALLATION

F      FEUERLÖSCHEINRICHTUNG

FB    FERTIGFUSSBODEN

Ei 30c  BRANDHEMMENDE TÜR

FOK    FERTIGE OBERKANTE

LFT    LÜFTUNGSGITTER

H      HYDRANT

HZ     HEIZUNGS-INSTALLATION

HGW    HÖCHSTER GRUNDWASSERSTAND

LS     LÜFTUNGSSCHLITZ

LÜF    LÜFTUNGS-INSTALLATION

SAN    SANITÄR-INSTALLATION

STG    STEIGUNG

SOK    SOHLEN OBERKANTE

OK     OBERKANTE

FDB

FDB   BODENDURCHBRUCH

FFOK   FERTIGE FUSSBODENOBERKANTE

FBD    FUSSBODENDURCHBRUCH UK     UNTERKANTE

UD     UNTERZUGSDURCHBRUCH

T      TELEFON

WA     WANDAUSSPARUNG

WÖ     WANDÖFFNUNG

UZ     UNTERZUG

ÜZ     ÜBERZUG

ÜD     ÜBERZUGSDURCHBRUCH

VK     VORDERKANTE

WDB     WANDDURCHBRUCH

WS     WANDSCHLITZ

SW  SCHMUTZWASSER

DOK     DECKENOBERKANT

DUK    DECKENUNTERKANTE RÖ     REINIGUNSÖFFNUNG

RD    ROHDECKE

RW  REGENWASSER

RDOK     ROHDECKE OBERKANTE

RDUK     ROHDECKE UNTERKANTE

REV    REVISIONSÖFFNUNG

RDF    ROHRDURCHFÜHRUNG
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Büro Ederegger Installations GmbH
Umbau und Erweiterung des Bestandsgebäudes

der Edergger Installations GmbH in der
Liebenauer Hauptstraße 137

8041 Graz

Ederegger Installations GmbH
Liebenauer Hauptstraße 137
8041 Graz
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AUSFÜHRUNGSPLAN

Achtung: Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Statikplänen zu
verwenden. Alle Koten sind zu vergleichen und bei Differenzen mit
dem zuständigen Planer abzuklären.

Sturzunterkanten werden absolut bezogen auf + 0,00 angegeben
Roh- und Fertigparapethöhen ( RPH, FPH ) werden bezogen auf
Fertige Fußbodenoberkante des jeweiligen Geschoßes angegeben.

Sämtliche dazugehörigen Pläne der Fachplaner sind im Bezug auf
Bauangaben einzusehen.
Es sind sämtliche Koten zu prüfen und vor Ausführung sind
Naturmaße zu nehmen !

Durchbrüche + Aufstandsbögen sind zwar vorbegutachtet, aber noch
nicht von HLS + E freigegeben !
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Träger Bestand schleifen,
mit Rostschutz neu beschichten

Randträger neu über gesamte
Länge des Vordachs

UK Trapezblech neu

Trapezblech neu

NACHBARGEBÄUDE

ANSICHT OSTEN

Tür Bestand abbrechen
Offnung verschießen

1110-PP/06_0 18.09.13 Fassade, Fenster OG RP

1110-PP/06_1 09.10.13 Fenster, Stiege RP

1110-PP/06_2 11.10.13 Stiege Lager, Vordach, Tor RP


