Tiefensondenanlage Wdrmepumpe

14 Verteiler je 5 Kreise
je Verteiler 5 x 100m

Wdrmetauscher
Direkt— Kiihlung

Pufferspeicher
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Sonden im Tichelmann—System
an Verteiler anschlieBen

Erdsonde ca. 100m

Niedertemperaturheiz—/kiihlsystem

Winter: VL ~35°C / RL 30°C
Sommer: VL ~19°C / RL 23°C

Heizlast: 395kW / Kiihllast: 306kW

Heizwdrmebedarf: 444MWh/a
Kiihlenergiebedarf: 300MWh/a
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PLANBEZEICHNUNG: Prinzipschema

ranniar B2 Heizung/Kihlung mit Tiefensonden
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Kompakie Kaltwassersidize und umsteuer-
bare Warmepumpen auf dem Kiltekreislauf,
mit wassergekiihlter Verfliissigung.
Baureihe mit hermetischen Scroli-
Verdichtern undLKéltemittel R407C. |

Baueigenschafien

Verdichter: Hermetische Scroll-Verdichter mit eingebautem
Uberlastschutz.

Wasserseitiger Warmetauscher: mit Edelstahlplatien.
Der Warmetauscher, der als Verdampfer (TCHE) oder
Verdampfer/Kondensator arbeitet (THHE) ist einschliesslich
eines Differenzdruckschalters.

Steuerung: elektronisch mit Mikroprozessor
Tragrahmen: aus verzinktem Stahiblech mit
Epoxydpulverlackierung.

Ausserdem gehbtren zur Einheit ein

Nieder- und Hochdruck-Manometer.

Ausfithrungen

* B - Grundausfithrung (TCHEB-THHEB).

o | - Schallgedampfte Ausfiihrung mit schallschluckender
Verkleidung der Verdichter (TCHEITHHEI).

Modelle

TCHERB: Einheit nur zur Kilhlung vorgesehen.

TCHEI: schallgeddmpfte Einheit, nur zur Kiihlung vorgesehen.
THHEB: Einheit mit Warmepumpe.

THHEL schallgedampfte Einheit mit Warmepumpe.

Zubehor, lose beigelegt

¢ Druckgesteuerter Kithlwasserregler.

¢ Gummischwingungsdampfer

= Ferntastatur mit Display.

* Serielle Schnittstelle RS485.

* Hardwareschlissel RS232.

= Verbinder fur den hydraulischen Anschluss (Mod. 4160+4260).
* Pumpengruppe mit PBHI -Pufferspeicher



Macrosystem
78,5-+262,2 KWW
93,4+312,8 KW

$.55

@ Nennkiihlleistung kW 78,5 106,1 131,1 157 212,2 237,2 262,2
@ Nennheizleistung kw 93,4 126.6 156,4 186,8 2563,2 283 312,8
@ Leistungsaufnahme kW 22,6 30,8 37,4 45,2 61,6 68,2 74,8
@ Leistungsaufnahme kW 28,3 38 46,4 56,6 76 84,4 92,8
@& Schallleistungspegel dB(A) 71 74 75 76 79 80 80
® Schalleistungspagel dBla) 69 72 73 74 77 78 78
ScrolI'VerdiohterlLeistungsstuféh' ' Stck. 2/2 212 2/2 ' ' ‘4/4 4/4 4/4 414
Kreisliufe Stek. 1 1 1 2 2 2 2 2
Stromversorgung V-Ph-Hz  400-83+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 £400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50
. |

Unter folgenden Betriebshedi

@ TCHEB-THHEB - Wasser am Kondensator: 30/35°C - Kaltwasser: 12/7°C.

@ THHEB - Warmwasser: 40/45°C - Wasser am Verdampfer: 12/7°C.

@ Gesamter Schallleistungspegel in dB(A} auf der Grundlage von Messungen laut
der Richtlinie SO 3744.

mm
P - Tiefe mm
Gewicht TCHE kg
Gewicht THHE kg

1.703

873
675
680

1.703
873
825
840

Schallged@mpfte Ausfithrungen TCHEL-THHEI

- 0.407 2.407

1.709 1.708 1.709 1.709

873 873 873 873
1.110 1.217 1.246 1.270
1.123 % 1.231 1.271 1.297
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