Zertifikat

Uber die Qualitét der luftdichten Gebdudehlille

Das Gebaude/Objekt:
Volksschule 3470 Kirchberg am Wagram
Kirchberg Auf der Schranz 4
Auftraggeber:

Leyrer+Graf Bauges. mbH
IndustriestraBe 1, 3580 Horn

Bauherr: Marktgemeinde Kirchberg am Wagram
3470 Kirchberg am Wagram

Messdatum:  31.05.2012
In meiner Eigenschaft als Gutachter bestétige ich mit Unterschrift und

Stempel folgenden Wert fiir die volumenbezogene Luftdurchlassigkeit
bei der Messung der Luftdichtheit nach ONORM EN 13829, Verfahren A

folgenden Wert fiir die Luﬂwechselratg bei 50 Pascal erzielt:
N s . 0,29 h

Die Anforderungen an die Luftdichtheit betragt:

N s < 0,40 h™

Die Anforderungen der Vorschrift werden erfiilit.
Die Priifung wurde durchgefiihrt und das Zertifikat ist ausgestelit von:

Ingenieurbiro fur Bauphysik
-, Christian Jachan GmbH&CoKG

MITGLIED
DES FACHVERBANDES

g BergstraBe 30
Allg. Bauphysik n.,<0,6 h 3542 Gféhl

Schallmessung

Thermografie

Energieausweis 0676/ 58 35 367
Blower Door Messung www.jachan.at
dyn. Gebaudesimulation christian@jachan.at

Gféhl, 31.05.2012
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BlowerDoor-Prifbericht
Berechnungsgrundlage ONORM EN 13829
Gebaudedaten und MessSystem

Gebéude Auftraggeber
Objekt:  Volksschule Name: Leyrer+Graf Bauges. mbH
Kirchberg Rl
Adresse: 3470 Kirchberg am Wagram Adresse: IndustriestraBe 1, 3580 Horn
Auf der Schranz 4 -
Baujahr: 2011 Telefon: -
Messdatum: 31.05.2012 Fax:
Auftragnehmer

Name: IB f Bauphysik C. Jachan GMBH&CoKG  Prifer/in:  Peter GroBl

Telefon: 0676 / 5835367

Adresse: BergstraBe 30 - Fax: christian@jachan.at
3542 Gféhl Internet; wwww

Zweck der Luftdichtheitsmessung

Prafverfahren: A Prifung des Gebaudes im Nutzungszustand
Prifnorm: ONORM EN 13829
Bemerkung:

Zweck der Messung:  Abnahmemessung
Anforderung nach:  ONORM B 8110-1

Priifobjekt

Messgegenstand: Volksschule ) )
Kirchberg oy

Innenveolumen V: 5871 m3 Fehler: +/-2 BezugsgrdBenberechnung:

Nettogrundflache Ag. Berechnung

Hliflache Ag. siehe Anlagen

Gebaudehbdhe h:

Loftungsanlage: [Ja ]

Heizungsanlage:

Klimaanlage:

Ausfihrliche Angaben zum Gebaudezustand, den temporaren Abdichtungen sowie
dem Zustand aller Offnungen befinden sich auf den kommenden Seiten.

Messgerate

MessSystem: Minneapolis BlowerDoor Modell 4, DG-700

Gerdtenummern: Geblése: 19.9683LPPG Druckmessgerat: DG700 - 1293 kalibriert:  08.01.2009
Sonstige Gerate: Thermoanemometer, Rauchréhrchen
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BlowerDoor-Prifbericht
Berechnungsgrundlage ONORM EN 13829
Minneapolis BlowerDoor Modell 4 - Tectite Express 3.6.7.0

Objekt :  Volksschule Prifer/in: Peter Gréi
Kirchberg Datum:  31.05.2012
Klimadaten
Innentemperatur: 20 C Gebdudedruckdifferenz: 1 AuBenmessstelle
AuBentemperatur: 22 °C Windstérke: 3. Gebaudestandort: B (teilweise exponiert)
Luftdruck (Standard): 101325 Pa Messunsicherheit Wind: 9%
Unterdruck Uberdruck
Natiiriche | Apos. Apoy. APoz, APoa. Natiifiche | Appi, APt APz, APaz.
Druckdiff. . -0.4 Pa 0,9 Pa - Druckdiff. 0,5 Pa - 0,7 Pa -
Messreihen
Reduzier- | Gebdude- | Geblise- | Gebdude- | Volumen- | | Reduzier- | Gebiude- | Gebldse- | Gebaude- | Volumen-
blende | druck Ap,, | druck | druck Ap | stromV, blende | druck Ap, | druck | druck Ap | strom V,
0 ABCDE (Fa) (Fa) (Fa) (m¥h) 0 ABCDE {Pa) {Fa) {Pa) {m¥h)
A -60 39 -60 1685 A 60 43 59 1760
A -65 41 -65 1728 A 65 46 64 1827
5 O SOOOEY 1, UOUSS SR, .- WWOVE BOSNRL.) .. TR IO L . SO | CENRINY . SO Wb B0 1098
H 1 H
i i i
i ! i
Apee 1 09 | B g Apgz o b s b s
Korrelationskoed. r: 0,933 Vaertrauensintervall (95%) Korrelationskoel. r: 1,000 Vertrauensintervall (95%)
Cony  (mPihPan)) | 381 | max533 | min278 || Ceay (m¥(hPan) | 236 | mMax 255 | min.218
o (mhPan) | 879 | max 830 | min271 || €. (mhPen)) | 236 | max255 | min. 218
n ) i 042 | max 045 | min. 028 n ) 0,48 max. 051 | min, 0,47
Ergebnis, KenngrdBen |_ V= J 5871 m? I Ap= [ ] Ag = I |
Unsicher- Unsicher- Unsicher- Unaicher-
Vso heit N5 heit Wiso heit Qso heit
m¥h % 1/h %, m¥mh 9% m¥m¢h %
Unterdruck 1962 +-11%| 0,33 +-12%
ﬂbard{uck 1426 +-11%| 0,24 - 12 %
Mittelwert 1694 + 1% 0,29 +-12%
Anforderungen nach: ONORM B 8110-1
Log [ wm | = | R |

Die Anforderungen der Vorschrift werden erfdlit.
Bemerkung: Das Messergebnis schlielit (verdeckte) Mangel in der Konstruktion nicht aus.

Auftragnehmer :
IB f Bauphysik C. Jachan GMBH3.CoKG
3542 Gfohl
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BlowerDoor-Leckagekurve
Objekt: Volksschule Kirchberg
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Erzeugte Gebaudedruckdifferenz (Pa)
+ Volumenstrom Unterdruck (m¥h)
= Volumenstrom Uberdruck (m¥/h)
Regressionsgerade Unterdruck
——— Regressionsgerade Uberdruck
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BlowerDoor-Prifbericht
Berechnungsgrundlage ONORM EN 13829
Natiirliche Druckdifferenzen und Fehlerbetrachtung

Objewi: Volksschue | [Priferin: Peter Gro
Kirchberg Datum: 31.05.2012
Unterdruck Uberdruck
Natiirliche Druckdifferenz Natiirliche Druckdifferenz
Messwert |Vor der Messung INlnl‘l der Messung Messwerl |Vor der Messung Il"llcll der Messung
1 0,2 0,5 1 0.4
2 -0,3 0,6 2 0,5
3 -0,3 0.7 3 0,5
4 0,4 07 4 0,6
6 -0,3 0,8 6 0.4
i 04 0.8 7 03
8 0,5 1,1 8 0,4
06 1.2 9 0,6
0,7 1.1 10 0,4
1 o2 o es ) 11 S S I -
12 03 0,6 12 0,5 ~ —_—
13 03 07 gl 05
14 04 07 14 06
15 03 0.9 15 T -
16 -0,3 0.8 16 0.4
17 0.4 0,9 17 03
............. 18 .05 1,1 18 04
19 -0.6 1.2 19 0.6
20 0,7 1,1 20 0.4
21 0,2 0,5 21 0
22 03 0,6 2 05
23 0,3 0.7 23 0,5
24 -0,4 0,7 24 0.6
25 03 g 08 {3 LA I T ——
26 0,3 0,8 26 0.4
- 04 09 27 03
28 -0.5 b e o o 28 0,4
29 0.6 12 oo 29 0,6
30 0.7 1.1 30 04
Positive und negative Mittelwerte der natlirlichen Druckdifferenzen
APos APu. AP, | AP APy, | APm. Apg, | APw.
Mitteiwert . -0,4 09 . Mittelwert {0y e (o et el
Gesamimitielwerte der natlidichen Druckdifferenzen
Nat. Ap o (Pa) Apg (Pa) Nat. Ap i (Pa) Ap iz (Pa)
Druckdiff. -0,4 0,9 Druckdiff. 0,5 07
Bemerkungen
Fehlerbetrachtung
Bezelch. |Unsicherheiten nach dem FLIB-Beiblatt 11/2002 Unterdruck Uberdruck
a Volumenstrommesseinrichtung /-4 % +H-4 %
b Gebaudedruckdifferenzmessung +-3 % 50 Pa +-3% 50 Pa
c Windeinfluss +=9 % L H-9%
d  |Dichtekorrektur (Luftdruck) | +-5% | | +-5%
e Auslassen der Unter- oder Uberdruckmessung +-0% +-0%
g BezugsgroBen +- 2% =2 %
informativ | Statistischer Fehler des Leckagestromes +H-2% | +H-0% |
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BlowerDoor-Prufbericht

Berechnungsgrundlage ONORM EN 13829
Bemerkungen zum Messablauf

Objekt: Volksschule Prifer/in: Peter GroB8l
Kirchberg 31.05.2012

Einbau in Fenster im Westtrakt

Die Messung gibt entsprechend der Messaufgabe eine golbale Aussage tber die Luftdichtheit
der betrachteten Gebaudehiille zum Messzeitpunkt. Spétere Anderungen kénnen daher das
Ergebnis negativ beeinflussen.

Eine Beurteilung von lokalen Undichtigkeiten an Fenster, Thren, Portalen, Pfosten-Riegel-
konstruktionen etc. kann anhand der durchgefiihrten Messung nicht vorgenommen werden.

Provisoren

Abfallrohre verschlossen

Liftungsrohre verschlossen

Tiiren, Fenster verschlossen

Elektroleitungen die nach AuBen flihren wurden abgedichtet

Dichtheit der Fenster mit Thermoanemometer Gberprift

Elektroleitungen die unter Eingangstlr nach AuBen flihren wurden dberpriift
Wohnungseingangstir dberprift und nachgebessert

fehlende Oliven und Spione abgeklebt _

fehlende Teile bei Tiren und Fenstern wie Driicker, Spione etc. sind luftdicht einzubauen
einige Fenster, Tiiren etc. provisorisch abgedichtet

fehlende Dichtungen, Einbauteile, Driicker etc.

Lt. ONORM EN 13829 ist es zulassig nur 1 Messreihe (Uber- od. Unterdruck)
mit 5 Messpunkten zu erstellen.

Es ist darauf zu achten, dass bei weiteren Arbeiten die luftdichte Hille nicht beeintr&chtigt wird.

GeschoB Nettogrundflache in m? Raumhéhe inm Volumen in m?
Erdgeschoss Flache Hohe Volumen
EG 01 Rickzug 12,63 2,65 33,47
EG 02 Klasse 75,35 2,65 199,68
EG 03 Klasse2 62,38 2,65 165,31
EG 04 Gang 27,55 2,60 71,63
EG 05 WC Buben 9,83 2,65 26,04
5,02 2,20 11,05

EG 06 WC Madchen 10,53 2,65 27,90
3,78 2,20 832

EG 07 WC Lehrer 4,39 2,20 9,66
EG 08 AR 1,40 2,20 3,08
EG 09 Vorraum 5,56 2,20 12,23
EG 10 Pausenhalle 44,39 2,85 126,52
27,20 2,60 70,71

EG 11 Lehrmittel 16,06 2,885 46,33
EG 12 Lehrer-Konferenzz. 89,11 2,885 257,08
EG 13 Teekiiche 8,27 2,885 23,86
EG 14 Besprechung 11,42 2,885 32,95
EG 15 Lager 8,32 2,885 24,00
EG 16 Mehrzweckraum 57,77 2,885 166,67
EG 17 Gang 75,75 2,60 196,95
EG 18 Kiiche 17,06 2,86 48,79
EG 19 Direktion 20,12 2,86 57,54
EG 20 Schulwart 14,09 2,86 40,30
EG 21 Windfang 23,84 2,86 68,18
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EG 22 Stiegenhaus 6,87 3,59 24,66

Stiegenlauf 7,23 3,59 25,96
EG Stiegenhaus 7,46 2,25 16,79
Stiegenlauf 20,76 2,25 48,71
0OG1 01 Lehrmittel 3 14,22 2,89 41,10
0G1 02 KlasseASO 1 59,68 2,89 172,48
0G1 03 KlasseASO 2 59,36 2,89 171,55
0G1 04 Gang 20,50 2,60 53,29
20,50 2,89 59,23

0OG1 05 WC Buben 9,67 2,89 27,93
5,65 2,60 14,70

0OG1 06 WC Madchen 11,11 2,89 32,12
4,26 2,60 11,07

0G1 07 WC Lehrer 4,15 2,60 10,79
0OG1 08 Putz 1,59 2,60 4,13
0G1 09 Vorraum 5453 2,60 14,38
0G1 10 Pausenhalle 55,28 2,85 157,55
21,31 2,60 5541

0G1 11 Lehrmittel 2 16,60 3,27 54,28
0G1 12 Klasse 5 57,45 I 179,24
0G1 13 Klasse 4 57.43 3,12 179,18
0OG1 14 Klasse 3 57,43 3,12 179,18
0G1 15 Gang . 75,97 2,60 197,52
0G1 16 GruppenraumASO 31,99 3,10 99,17
0G1 17 Pausenbereich/Li 13,48 3,10 41,79
0OG1 18 TherapieraumASO 20,74 3,10 64,29
OG1 19 Stiegenhaus 572 3,36 19,19
Stiegenlauf 14,10 3,36 47.31
0OG1 20 Stiegenhaus 17,76 3,19 56,65
Stiegenlauf 17,63 3,19 56,24
0G2 01 Lehrmittel 4 13,93 2,90 40,40
0G2 02 Klasse 10 65,12 3,045 198,29
0G2 03 Klasse 11 64,01 3,045 194,91
0G2 04 Gang 20,23 2,60 52,60
20,23 2,90 58,67

0G2 05 WC Buben 9,17 2,90 26,59
572 2,60 14,88

0G2 06 WC Méadchen 10,77 2,90 31,22
4,28 2,60 11,14

OG2 07 WC Lehrer 415 2,60 10,79
0G2 08 Putz 1,59 2,60 4,13
0G2 09 Vorraum 5,48 2,60 14,25
0G2 10 Pausenhalle 57,01 285 162,48
21,31 2,60 55,41

0G2 11 Haustechnik 16,64 3,265 54,33
0G2 12 Klasse 9 57,56 3,105 178,72
0G2 13 Klasse 8 57,34 3,105 178,04
0G2 14 Klasse 7 7,15 3,105 177,45
0G2 15 Gang 77,36 260 201,14
0OG2 16 Bibliothek 60,97 3,10 189,01
0G2 17 Stiegenhaus 572 3,15 18,02
Stiegenlauf 14,10 3,15 44,42
0OG2 18 Steigenhaus 16,96 3,23 54,78
Stiegenlauf 17,63 3,23 56,94
Volumen gesamt 5870,72
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