
GSPublisherEngine 357.1.29.100

E I N R E I C H P L A NE I N R E I C H P L A N

Ing. Kugler

GSTNR.: KG:

MASSSTAB:

GEZ.:

ANSCHRIFT: Landstrasse 109, 3500 Krems-Stein

ARCH. DIPL.-ING. ANDREAS GATTERMANN
STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER ZIVILTECHNIKER

PLANVERFASSER:

BAUFÜHRER:

BAUBEHÖRDE:

PLAN NR.:

DATUM:

BAUWERBER

PLANINHALT:

.32 , 22

TEL: 02732 82647 MAIL: arch.gattermann@aon.at

12022 KRUMAU AM KAMP

Ansichten, Schnitte 1:100
Grundrisse 1:100

Lageplan 1:500

1:100 , 1:500

13.08.2015

/15

EZ: 27

GRUNDEIGENTÜMER:
Volksschulgemeinde Krumau am Kamp
3543 Krumau am Kamp
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Volksschulgemeinde Krumau am Kamp
3543 Krumau am Kamp
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BEBAUTE FLÄCHE (LAGEPLAN)
GRUNDSTÜCKSFLÄCHE LT. GB = 1518 m²
BEBAUTE FLÄCHE BESTAND = ca. 297 m²
BEBAUTE FLÄCHE BESTAND+WDF = ca. 306 m²
BEBAUTE FLÄCHE ZUBAU NEU = 389 m²
BEBAUTE FLÄCHE GESAMT  = 695 m² (= 45,87%)
ÜBERBAUTE FLÄCHE ZUBAU =  448 m²
ÜBERBAUTE FLÄCHE EINGANG NEU =  4,92 m²

Bauliche Änderungen und thermische Sanierung (größere Renovierung)
am bestehenden Kindergarten- bzw. Volksschulgebäude,

sowie Zubau einer Mehrzweckhalle samt Nebenräumen und
zwei Klassenzimmern (Werken, Musik) in 3543 Krumau am Kamp

LAGE 1:500 (Quelle: DKM - BEV)

BAUTEILE:

SCHNITT A-AANSICHT OST

ANSICHT NORD

ERDGESCHOSS 1:100 OBERGESCHOSS 1:100

LEGENDE

ALLGEMEINES
-  alle Aborte und Bäder ohne natürliche Belüftung werden
   mechanisch Be- und Entlüftet
-  alle Schächte werden E90 ausgeführt
-  alle Lüftungsschächte durch Brandabschnitte werden
   E60 ummantelt
-  alle konstruktiven Holzteile werden E60 ummantelt
-  WC Schalen sind abhebbar
-  Dachkonstruktion lt. stat. Erfordernis
-  neu errichtete Stiegen im Innenbereich werden elastisch gelagert
-  Oberflächenwasser (Regen) werden auf Eigengrund zur Versickerung gebracht
-  Neuer Schmutzkanal in Bestand eingebunden
-  Fenster, und Fenstertüren: Holzalu, Farbe anthrazit
-  Fassadenfarbe lt. Baubeschreibung
-  U-Werte und Wärmeschutz lt. Energieausweis-Zubau

EB01 Bodenplatte EG  
    
 Belag bzw. Fliesen 1 cm 
 Estrich 6 cm 
 PAE-Folie   
 Austrotherm XPS TOP 30 30 cm 
 PAE -Folie   
 Dichtbetonplatte 30 cm 
 PAE-Folie   
 Rollierung 20 cm 

    
AW01 Außenwand EG/OG   
    
 Silikatputz und Gewebespachtel 0,5 cm 
 Austrotherm EPS-F Plus 20 cm 
 Ziegel Porotherm 25 cm 25 cm 
 Innenputz  1,5 cm 

    
AW02 Außenwand EG hinterlüftet   
    
 Holzverschalung 1,5 cm 
 Hinterlüftung 3,5 cm 
 Diffusionsoffene Folie   
 Austrotherm EPS-F Plus 20 cm 
 Ziegel Porotherm 25 cm 25 cm 
 Innenputz  1,5 cm 

    
AW03 Außenwand Eingangsportal   
    
 Gipskarton-Feuerschutzplatte 2x1,5cm 3 cm 
 Dampfbremse verklebt   
 Holzriegelkonstr. 16cm dzw.    
 Isover Rollino 16cm 16 cm 
 OSB Platte  1,9 cm 
 Silikatputz und Gewebespachtel 0,5 cm 

AW04 Außenwand BESTAND   
    
 Silikatputz und Gewebespachtel 0,5 cm 
 Austrotherm EPS-F verdübelt 16 cm
 Best. Außenputz  
    Best. Ziegelmauerwerk 
 Best. Innenputz  

ZD01 Warme Zwischendecke über EG   
    
 Belag 1 cm 
 Estrich 6 cm 
 PAE-Folie   
 Trittschalldämmung EPS-T650 3 cm 
 Cemix Isofloor 5 cm 
 Stahlbetondecke 20 cm 
 Spachtelung 0,1 cm 
    

FD01 Flachdach über EG-Mehrzweckhalle   
    
 Foliendach verklebt mit 15cm Hochzug 0,2 cm 
 Werkstoffplatte 2,5 cm 
 Hinterlüftung 10 cm 
 Unterspannbahn diffusionsoffen   
 Dachschalung 2,5 cm 
 Holzbinderkonstruktion dzw. 2,5 cm 
 30cm Isover Rollino 30 cm 
 Gipskarton-Feuerschutzplatte 2x1,5cm 3 cm
 
    
DS01 Dachschräge Pultdach   
    
 Dachdeckung - Blech   
 Dachlattung 3 cm 
 Konterlattung 5 cm 
 Unterspannbahn diffusionsoffen   
 Holzschalung 2,5 cm 
 Sparren dzw. Isover Rollino 20 cm 
 Aufdoppelung dzw. Isover Rollino 14 cm 
 Dampfbremse verklebt   
 Streuschalung 2,5 cm 
 Gipskarton-Feuerschutzplatte 2x1,5cm 3 cm
 

DS01 Dachschräge Pultdach   
    
 Dachdeckung - Blech   
 Dachlattung 3 cm 
 Konterlattung 5 cm 
 Unterspannbahn diffusionsoffen   
 Holzschalung 2,5 cm 
 Sparren dzw. Isover Rollino 20 cm 
 Aufdoppelung dzw. Isover Rollino 16 cm 
 Dampfbremse verklebt   
 Streuschalung 2,5 cm 
 Gipskarton-Feuerschutzp. 2x1,5cm  3 cm

 
IW01 Tragende Zwischenwand   
    
 Innenputz 1,5 cm 
 HLZ Ziegel  25 cm 
 Innenputz 1,5 cm 

IW02 Nichttragende Zwischenwand   
    
 Innenputz 1,5 cm 
 ZW Ziegel 10 cm 
 Innenputz 1,5 cm

AD01 Decke über 1.OG Bestand

 Dachbodendämmelement 21,5 cm 
  Best. Deckenkonstruktion

ANSICHT NORDOST

ANSICHT STRASSE

SCHNITT B-B
EIGENTÜMER LT. GRUNDSTÜCKSVERZEICHNIS

SCHAUBILD (Kein Planbestandteil)

SCHNITT C-C


