Priifbericht

{iber die Luftdichtheitsmessung

Das Gebaude/Objekt

Bildungszentrum Arncldstein
Anton Reisinger Str. 1

9601 Arnoldstein

hat am 09.12.2016
bei der Messung der Luftdichtheit nach DIN EN 13829, Verfahren A

folgenden Wert flir die Luftwechselrate bei 50 Pascal erzielt:

n 50 = 0,67 1/h

Die Anforderungen an die Luftdichtheit nach klima:aktiv betragen
bei Gebduden mit raurmniufitechnischen Anlagen:

N g S 0,8 1fh
Die Anforderungen der Vorschrift werden erfiillt.
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BlowerDoor-Prifbericht
Berechnungsgrundlage DIN EN 13825
Gebdudedaten und MessSystem

Gebiude Auftraggeber

Objekt:  BZ Amoldstein Name:  Markigemeinde Arnoldsteln

Adresse: Anton Reisinger Str. 1 Adresse: Gemeindeplatz4
9601 Arnoldstein 9601 Arnaldstetn

Baujahr: 2016 Telefon:
Mesgsdatum: 12.10.2016 Fax:

Auftragnehmer

Name:  aeo | architektur & energieeffizienz Prifer/in: DI Obernosterer

Adresse: Schonfeidweg? Fax: e
9232 Roseqgg FLIB-Mitgliedsnr.

Zweck der Luftdichtheitsmessung

Anforderung nach;

Prifverfahren: A . Prafung des Gebaudes im Nutzungszustand

Prifnorm: DIN EN 13829 (2001)

Bemerkung:

Zweck der Messung: _N achwensderEuftdxchtenGebaudehuiie e e e e e e

Pritfobjekt

Messgegenstand. siehe Bemerkungen

Nettogrundfiache A,
Hiflflache Az
Gebéudehdhe h:

Liftungsaniage: | Ja |
Heizungsaniage:
Klimaanlage:

Ausfiihrliche Angaben zum Gebdudezustand, den temporaren Abdichtungen sowie
dem Zustand aller Offnungen befinden sich auf den kemmenden Seiten.

innervolumenV:  4088m’  Fehler: +-5 % Bezugsgroenberechnung:

Sonstige Geréte:

Messgerite
MessSystem: Minneapolis BlowerDoor Modeli 4, APT
Geradtenummern: Gebldse: R Deuckmessgerdt: kallbriert: 000000

BlowerDioor BZ Arnoldsteln TS
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BlowerDoor-Prifbericht

Berechnungsgrundiage DiN EN 13829
Minneapolis BlowerDoor Modeli 4 - Tectite Express 3.6.7.0

Objekt: BZAmeldsteln . |Pruferfin. DiQbernosterer
9801 Arnoidslein Datum: 12.10.2016 FLIB-Ni
Kiimadaten
innentemperatur: 22 °C| _ Gebiudedruckdifferenz: 1 Aullenmessstelle
Aultentemperatur: ~ 3°C Windstarke: 3 Gebdudestandort: B {teilweise exponiert}
Luftdruck (Standard): 101325 Pa Messunsicherheit Wind: g9 %
Unterdruck Uberdruck
Natiiriche APprs Apay. Apyse Apy,. Natiriiche APgse Apay. APaa. APga.
Druckdiff. D,iPa - 13Pa -7.8 Pa Druckehiff. 0,2 Pa - 02Pa -
Messreihen
Reduzier- | Gebaude- | Geblase- Gebaude- | Volumen- | | Reduzier- | Geb3ude- Geblése- | Geblude- | Volumen-

blende © druck APy | druick druck Ap strom V, blende i druck Ap, druck druck Ap { strom v,
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Aoz 14 . APz 0.2 - e
Korralationskoel. . 1.000 E Vertrauensintervall (§5%) | |Komelationskoe! 1,000 _ Vertrauensintervell (35%;
o Cone. (m¥nPany 194 0 max205 | min 83 || Cyn  (vPan) 284 . moxZ89 | min 260

M0 | min 187 N € 284 max 280 min 279
max, 0.84 | min. 0.8 n 0,62 | max 082 | min 081
Ergebnis, Kenngrifien V= 4096 m? Ag = Ag =
. Unsicher- Unsicher- Unsicher- Unsteher-
. Vﬁ" bt | Pso o pen 3 Wso
it % 1ih i m¥mh
Linterdruck 2315 +-11% 0,57 12 %
Mitlelwert 2755 +-11% 0,67 12 %
Anforderungen nach: klima:aktiv
0 8 1[h La s g ! dedek
¥

_ _ Die Anforderungen der Yorschrift werden erflilt.
Bemerkung: Das Messergebnis schilet (verdackie) Mangel In der Konstruktion nicht aus.

Auftragnehmer ;
aeo | architekiur & energiesffizienz

9232 Roseqg
AL A AL

Datum, Linterschrift

BiowsarDoor_BZ Amoldstain TS

Di Oberncsterer

Stempel
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BlowerDoor-Prifbericht
Berechnungsgrundlage DIN EN 13829
Bemerkungen zum Messablauf

Objekt: BZ Arnoldstein
9601 Arnoldstein

Priifer/in: Di Obernosterer
Datum: 12.10.2016

Einbau des Messsysiems
Bauwelse
Bauzustand

temporédre Abdichtungen

BlowerDoor BZ Arnoldstein TS

in Offnung Gangtire
Massivhau
in Nutzung

keine

Anlage B 1



BlowerDoor-Leckagekuirve
Objekt: BZ Arnoldstein
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BlowerDoor-Prifbericht
Berechnungsgrundiage DIN EN 13828
Natlirfiche Druckdifferenzen und Fehlerbetrachtung

Objekt:  BZ Amoldstein Priferfin: DiObemosterer
9601 Amncldstein Datam: 12.16.20186 FLIB-Nr:
Unterdruck Uberdruck
Natiirfiche Druckdifferenz Natiirliche Brruckdiffarenz
Masswerl (Vor der Messuny Nach der Messung Messwert |Vor der Messung Nach der Messung
LB 8.8 2 1 S
8,3 0.4 3.
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Positive und negative Mittelwerte der natlirlichen Druckdifterenzen

AP L AP Ape. Apas. - AP APz
Mittetwerl gt - 13 7.8 WMittewort 0.2 -
Gesamtmittelwerte der natliriichen Druckdifferenzen
Nat. Apw(Pa) 5 ApwiPa) o Nab _ApmlPa) B Apm(PA)
Drruckdil, 0,1 -14 Druckdifi, 0,2 .2
Bemerkungen
Fehlerbetrachtung
Bezeich, jUnsicherheiten nach dem FLIB-Beibiatt 11/2002 Unterdruck {Uberdruck
a Volumenstrommeasseinrichiung M4 % -4 % .
b Gebaudedruckdifferenzmessung +-3 % 50 Pa +-3% | 6CPa
[ Windeinfiuss 8% H-89%
d Dichtekorrekiur {Luftdruck) -5
e Auslassen der Unter- oder Uberdruckmessung +-0%
g Berugsgrolten +f- 5 %
informativ | Statistischer Fehter des Leckagesiromes +-0 %

Blowerlloor_BZ Ameldstein TS
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