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RAIBA STRASS A

RAIBA Strass

8472 Strass in Steiermark
KG: 66116 Gersdorf
Grundst.Nr.: 79/7
Bundesland: Steiermark

Raiffeisenbank Strass
A - 8472 Strass in Steiermark

Studio 80
Teichweg 22
A - 8071 Hausmannstatten

Bauteilfldchen: It. Angaben vom Biro Studio 80 in Verbindung

mit Biiro Bauform

(It. Planen vom 12.05.2011 und 01.06.2011)
Aufbauten Basis: It. Angaben vom Biro Studio 80

Hrn. Ing. Thomanitsch in Verbindung mit

Hrn. DI. Andreas Hofer, vom Biiro Bauform

(It. Pldne vom 01.02.2011 und It. Besprechung

vom 06.06.2011 und 16.08.2011)
Anlagentechnik: It. TB Hammer
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RAIBA STRASS o [

= Berechnungsprogramm: ArchiPhysik 8.0.0.0115
= OIB Richtlinie 6 vom 01.04.2007 - Energieeinsparung und Warmeschutz
= B 1800 vom 15.10.2002 - Ermittlung von Flachen und Rauminhalten von Bauwerken

= B 8110-5 vom 01.03.2011 - Wa&rmeschutz im Hochbau, Teil 5: Klimamodell und
Nutzungsprofile

= B 8110-6 vom 01.03.2011 - Warmeschutz im Hochbau, Teil 6: Grundlagen und
Nachweisverfahren - Heizwarmebedarf und Kiihlbedarf

= EN ISO 6946 vom 01.04.2008 - Bauteile, Warmedurchlasswiderstand und
warmedurchgangskoeffizient, Berechnungsverfahren

= EN ISO 10077-1 vom 15.05.2006 - Warmetechnisches Verhalten von Fenstern, Tiren
und Abschliissen - Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten

= H 5055 vom 01.02.2008 - Energieausweis fiir Gebaude

= H 5056 (VN) vom 01.03.2011 - Gesamtenergieeffizienz von Gebduden - Heiztechnik-
Energiebedarf

= H 5057 (VN) vom 01.03.2011 - Gesamtenergieeffizienz von Gebduden -
Raumlufttechnik-Energiebedarf fir Wohn- und Nichtwohngebé&ude

= H 5058 (VN) vom 01.03.2011 - Gesamtenergieeffizienz von Gebduden -
Kihlenergiebedarf

= H 5059 (VN) vom 01.01.2010 - Gesamtenergieeffizienz von Gebduden -
Beleuchtungsenergiebedarf

Bei dem oben genannten Objekt wurde der Energieausweis anhand der zur Verfligung
gestellten Unterlagen berechnet.

Die Berechnung ergab einen Heizwdrmebedarf bezogen auf das Referenzkiima
(3400 HGT) von 25 KWh/m2a nach dem Umbau des bestehenden Hauptgebé&udes.
Damit befindet sich der Bauteil in der Energieeffizienzklasse A.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information.
Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten.
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Bericht
RAIBA Strass

RAIBA Strass

8472 StraB in Steiermark

Katastralgemeinde: 66116 Gersdorf
Einlagezahl:

Grundstiucksnummer: 79/7

GWR Nummer:

Planunterlagen
Datum: 02.02.11
Nummer:

Verfasser der Unterlagen

Technisches Biiro Ing. Bernhard Hammer Gm
Haushamerstralle 2
8054, Seiersberg

Erstellerin Nummer: SK

Planer

Studio 80
Teichweg 22
8071 Hausmannstatten

Auftraggeber

Raiffeisenbank StralR- Spielfeld

8472 Stral in Steiermark

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

Unkonditionierte Geb&udeteile
Erdberthrte Gebaudeteile
Warmebriicken
Verschattungsfaktoren

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung

T +43 316 676808-0

F +43 316 676808-309
M

E

m=z m 4

T +43 3453 2339-0
F +43 3453 2339-39
M

E

EN 1SO 6946:2003-10
EN ISO 10077-1:2006-12

vereinfacht, ON B 8110-6:2007-08-01
vereinfacht, ON B 8110-6:2007-08

pauschal, ON B 8110-6:2007-08, Formel (21)
vereinfacht, ON B 8110-6:2007-08-01

ON H 5056:2007-08
ON H 5057:2007-08
ON H 5059:2007-08

ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert fir e aroup Umweltengineering Gmb

SK 16.08.2011



Energieausweis fir Nicht-Wohngebaude

gemas ONORM H 5055 - OIl8
und Richtlinie 2002/91/EG Sxterrlchisches Iastitnt s Bantochath

GEBAUDE RAIBA Strass Bestand

Gebd&udeart Biirogebaude Erbaut 1987
Gebaudezone Energieausweis (Blrogebaude) Katastralgemeinde Gersdorf
Stralle KG-Nummer 66116
PLZ/Ort 8472, Stral in Steiermark Einlagezahl

Eigentimerin Raiffeisenbank Strafl- Spielfeld Grundstiucksnummer  79/7

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI| 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

A ++

A+

Ly

ERSTELLT

Erstellerin Technisches Biiro Ing. Bernhard Hammer Gm Organisation

Erstellerin-Nr. SK Ausstellungsdatum  01.02.2011
GWR-Zahl Gultigkeitsdatum 31.01.2021
Geschaftszahl Unterschrift

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wameschutz
des Osterreichischen Institut fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG
uber die Gesamtenergieeffizienz von Geb4uden und des Energieausweis-Vorlage Gesstzes (EAVG).

ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert fur € group Umweltengineering Gmb SK 16.08.2011



Enérgieausweis far Nic.ht-Wohngebéude

gemaB ONORM H 5055 s
und Richtlinie 2002/91/EG Ostesrelekisches Lasttut fir Rantachalk

GEBAUDEDATEN RAIBA Strass Bestand KLIMADATEN
Brutto-Grundflache 1.069,86 m2 Klimaregion Siidost-stidlicher Teil (S/SO)
konditioniertes Brutto-Volumen 3.251,78 m3 Seehbhe 254 m
charakteristische Lange (Ic) 207 m Heizgradtage 3467 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,48 1/m Heiztage 213 d
mittlerer U-Wert (Um) 1,637 Wim2K Norm-Auf3entemperatur -134 °C
LEK-Wert 121 - Soll-Innentemperatur 20 °C
WARME- UND ENERGIEBEDARF Energieausweis (Biirogebaude)
Referenzklima Standortklima Anforderungen
zonenbezogen spezifisch zonenbezogen spezifisch
HwB* 207.081 kWhia 63,68 kWh/m3a
HWB 197.025 kWh/a 184,16 kWh/m2a 201.063 kWhia 187,93 kWhim2a
WWWB 5.036 kWhia 4,71 kWhim2a
NERLT-h 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
KB* 601 kWhia 0,18 kWh/m3a
KB 14.453 kWh/a 13,51 kWhim2a
NERLT-k 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
NERLT-d 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
NE 7.366 kWhia 6,89 kWh/m2a
HTEB-RH 3212 kWhia 3,00 kWh/m2a
HTEB-WW 6.449 kWh/a 6,03 kWhim2a
HTEB 10.199 kWh/a 9,53 kWhim2a
KTEB 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
HEB 216.293 kWh/a 202,17 kWh/m2a
KEB 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
RLTEB 0 kWhia 0,00 kWh/m2a
BelEB 35348 kWhia 33,04 kWh/m2a
EEB 251647 kWhia 235,22 kWhim2a
PEB
Co02
ERLAUTERUNGEN
Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebaudes fur Heizung und

Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fur die Hilfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugefiihrt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energicausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kdnnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier
anasogshanen abhwaichan,

ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert fur e* group Umweltengineering Gmb SK 16.08.2011




Energieausweis fir Nicht-Wohn-geb’éu'de _

gemaR ONORM H 5055 OIB
und Richtlinie 2002/91/EG ~ Sianuichiorien testitet s Raatachats

GEBAUDE RAIBA Strass

Gebaudeart Biirogebaude Erbaut 2011
Geb&udezone Energieausweis (Biirogebude) Katastralgemeinde Gersdorf
Strafle KG-Nummer 66116
PLZ/Ort 8472, Stral} in Steiermark Einlagezahl

Eigentimerin Firma/Nachname Grundsticksnummer 797

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

A ++

A+

Ly

ERSTELLT

Erstellerin Technisches Biiro Ing. Bernhard Hammer Gm Organisation

Erstellerin-Nr. SK Ausstellungsdatum  01.02.2011
GWR-Zahl Gultigkeitsdatum 31.01.2021
Geschaftszahl Unterschrift

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wameschutz
des Ostemeichischen Institut fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG
Uber die Gesamienergieeffizienz von Geb#4uden und des Energieausweis-Vorlage Gesetzes (EAVG).

ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert fUr e* group Umweltengineering Gmb SK 16.08.2011




Energieausweis far Nicht-Wohngebaude

gemaB ONORM H 5055 OIB
und Richtlinie 2002/91/EG Sstermelchisches Lastitat fir Rartecksik

GEBAUDEDATEN RAIBA Strass KLIMADATEN
Brutto-Grundflache 1.826,87 m2 Klimaregion Siidost-stdlicher Teil (S/S0)
konditioniertes Brutto-Volumen 5.320,58 m3 Seehthe 254 m
charakteristische Lange (Ic) 1,90 m Heizgradtage 3467 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,53 1/m Heiztage 213 d
mittlerer U-Wert (Um) 0,323 Wim2K Norm-AuRentemperatur -134 °C
LEK-Wert 25 - Soli-Innentemperatur 20 °C
WARME- UND ENERGIEBEDARF Energieausweis (Biirogebaude)
Referenzklima Standortklima Anforderungen
zonenbezogen spezifisch zonenbezogen spezifisch
HwB* 45.887 kWh/a 8,62 kWh/m3a 17,70 kWh/m3a erfillt
HWB 35898 kWhia 19,65 kWhim2a 36.130 kWhia 19,78 kWh/m2a
WWWB 8.600 kWhia 4,71 kWh/m2a
NERLT-h 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
KB* 4513 kWhia 0,85 kWh/m3a 2,00 kWh/im3a erfillit
KB 56.215 kWhia 30,77 kWh/m2a
NERLT-k 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
NERLT-d 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
NE 25.276 kWhia 13,84 kWhim2a
HTEB-RH 0 kWhia 0,00 kWh/m2a
HTEB-WW 10.408 kWhia 5,70 kWh/m2a
HTEB 10.802 kWhia 591 kWh/m2a
KTEB 0 kWhia 0,00 kWh/m2a
HEB 19.402 kWhia 10,62 kWh/m2a
KEB 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
RLTEB 0 kWhia 0,00 kWh/m2a
BelEB 60.360 kWhia 33,04 kWh/m2a
EEB 79.762 kWhia 43,66 kWhim2a
PEB
Cco2
ERLAUTERUNGEN
Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Geb&udes fur Heizung und
Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fir die Hilfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugefihrt werden muss.
Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsp ter konnen bei tatsachficher Nutzung erhebliche

Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier
anopashenan ahwaichan

ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert fur e* group Umweltengineering Gmb: SK 16.08.2011




Geschofflache und Volumen

12

RAIBA Strass L B .
Gesamt 1.826,87 m2 5.320,58 m3
Biro R beheizt 1.826,87 5.320,58
Biiro
beheizt
Hohe [m] [m2] [m3]

KelIergéschoB

1x 134,19 2,60 134,19 348,89
Erdgeschoss

1x 602,89 2,80 602,89 1.688,09
Obergeschof

1x 625,41 2,80 625,41 1.751,14
Dachgeschof

1x 464,38 3,30 464,38 1.532,45
ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert fiir e* aroun Umweltenaineerina Gmbl! SK 16.08.2011
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Bauteilliste
RAIBA Strass Bestand
10.1 Altbau - Hohlkdrper mit Estrich | Bestand
AD Oo-u
dim]  AWMmK] R [m2KW]
Warmeiibergangswiderstande 0,140
0,0000 RT = 0,14
U= 7,143
9.4 Altbau - Holzdach mit Dimmlage 4cm
AD O-uU
d[m]  AMW/mK] R[m2KW]
1 Holzdachstuhl; Ddmmlage 4cm; Belag 0,1500 0,129 1,163
B Wairmelbergangswiderstande - 0,140
0,1500 RT = 1,303
U= 0,767
8059 Einfachf. 2 Scheiben
AF
Lénge psi g Flache % u
m Wim - m2 Wim2K
Verglasung 0,750 1,27 70,00
Rahmen 0,55 30,00
Glasrandverbund 5,46
vorh., 1,82 2,50
8059 Einfachf. 2 Scheiben 100/130 Bestand |
AF
Lange psi g Flache % U
T m Wim - m Wim2K
Verglasung 0,750 0,88 67,70
Rahmen 0,42 32,30
Glasrandverbund 3,80
vorh. 1,30 2,50

ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert fur e* aroup Umweltengineering Gmb SK 16.08.2011
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Bauteilliste
RAIBA Strass Bestand
8059 Einfachf. 2 Scheiben 100/60 | Bestand |
AF
Lange psi g Flache % U
m Wim : m2  Wim2K
Verglasung 0,750 0,32 53,30
Rahmen 0,28 46,70
Glasrandverbund 2,40
vorh. 0,60 2,50
8059 Einfachf. 2 Scheiben 110/160 Bestand
AF
Lange psi g Flache % u
m Wim - m2 Wim2K
Verglasung 0,750 1,26 71,60
Rahmen 0,50 28,40
Glasrandverbund 4,60
vorh, 1,76 2,50
8059 Einfachf. 2 Scheiben 150/130
AF
Laénge psi g Flache % u
m Wim L m2  Wim2K
Verglasung 0,750 1,43 73,30
Rahmen 0,52 26,70
Glasrandverbund 4,80
vorh, 1,95 2,50
8059 Einfachf. 2 Scheiben 60/160 Bestand |
AF
Lange psi g Flache % u
m Wim . m2 W/mR
Verglasung 0,750 0,56 58,30
Rahmen 0,40 41,70
Glasrandverbund 3,60
vorh. 0,96 2,50
ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert fiir €* aroup Umweltenaineering Gmb SK 16.08.2011



15

Bauteilliste
RAIBA Strass Bestand
8059 Einfachf. 2 Scheiben 95/130 [ Bestand |
AF
Lange psi g Flache % u
m  Wim - m2 W/m2K
Verglasung 0,750 0,83 66,80
Rahmen 0,41 33,20
Glasrandverbund 3,70
vorh. 1,24 2,50
8059 Einfachf. 2 Scheiben 95/30
AF
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 W/m2K
Verglasung 0,750 0,08 26,30
Rahmen 0,21 73,70
Glasrandverbund 1,70
vorh. 0,29 2,50
8059 Einfachf. 2 Scheiben 400/210
AT
L4nge psi g Flache % u
m Wim - m2 W/m2K
Verglasung 0,750 7,22 86,00
Rahmen 1,18 14,00
Glasrandverbund 11,40
vorh. 8,40 2,50
AT 2 Eingangstiir Bestand |
AT
Lange psi g Flache % U
m Wm - ‘m2 Wi/m2K
Verglasung 0,510 1,80 75,00
Rahmen 0,60 25,00
Glasrandverbund 5,60
vorh. 2,40 2,50
ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert fiir e* group Umweltenaineering Gmb SK 16.08.2011
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Bauteilliste
RAIBA Strass Bestand
AW 1 AuRenwand
ATw A-l
dm] AMW/mMK] R [m2KW]
1 AuBenputz 0,0300 1,400 0,021
n Ziegel - Hochlochziegel 1200 kg/m? 0,3800 0,380 1,000
3 ~ lnnenputz R 0,0150 1,000 0,015
Warmelibergangswidersténde 0470
0,4250 RT = 1,206
U= 0,829
AW 3 AuBenwand
AW Al
dim  AMW/mMK] R [m2K/W]
1 Aufienputz 0,0250 1,400 0,018
2 Vollziegelmauerwerk - 0,2500 0,700 0,357
- 3 Innenputz 0,0150 1,000 0,015
Waérmeibergangswidersténde 0,170
0,2900 RT = 0,56
U= 1,786
AW 4 AuBenwand
AW Al
dim]  AMWI/mK] R [m2KW]
1 Aulenputz 0,0400 1,400 0,029
2 Vollziegelmauerwerk - 0,6500 0,700 0,929
3 Innenputz 0,0300 1,000 0,030
R Warmeibergangswiderstande - 0,170
0,7200 RT = 1,158
U= 0,864
AW 5 AuBRenwand
AW Al
dim]  AMWMmK] R[m2KMW]
1 AuRenputz 0,0300 1,400 0,021
2 Voliziegelmauerwerk o o 70,4000 0,700 0,571
3 ~ Innenputz o " 0,0200 1,000 0,020
- Warmeilbergangswiderstinde o - 0,170
0,4500 RT = 0,782
U= 1,279
ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert fir e? aroup Umweltenaineering Gmb SK 16.08.2011



17

Bauteilliste
RAIBA Strass Bestand
AW 7 AuBenwand
AW Al
dim] AW/MK] R[m2KW]
1 Aufenputz 0,0300 1,400 0,021
2 Vollziegelmauerwerk 0,4000 0,700 0,571
3 Innenputz 0,0200 1,000 0,020
Warmelibergangswiderstdnde 0,170
0,4500 RT = 0,782
U= 1,279
AW 8 AuRenwand | Bestand |
AW Al
dim]  AMW/mK] R [m2KW]
1 Aulenputz 0,0300 1,400 0,021
2 Ziege! - Hochlochziegel 1200 kg/m? - 0,3800 0,380 1,000
3 Innenputz 0,0150 1,000 0,015
Warmeiibergangswidersténde - o 0,170
0,4250 RT = 1,206
U= 0,829
EB 2 Erdanliegender FuRboden
EB U-0
dim] AMWI/mMK] R[m2K/W)
1 Unterbeton 0,1000 2,300 0,043
2 Dammung - © 0,0200 0,040 0,500
3 Estrichbeton - - 0,0400 1,480 0,027
S Warmeilbergangswiderstande B 0,170
0,1600 RT = 0,74
T 1,351
EB 3 Erdanliegender FuRboden | Bestand
EB U-0
d[m]  AMWI/mMK] R [m2K/W]
1 Stahlbeton (R = 2400) 0,2500 2,300 0,109
2 Blahton-Schiittung B "0,0600 0,160 0,375
3 Polystyrol EPS Trittschalldammplatte - 0,0300 0,044 0,682
4 Estrich (Beton-) 70,0500 1,400 0,036
- Wérmeubergangswiaers_t'gﬁde_ o - 0,170
0,3900 RT = 1,372
U= 0,729
ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert fuir e aroup Umweltengineering Gmb SK 16.08.2011
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Bauteilliste
RAIBA Strass Bestand
EW 1 Erdanliegende Wand Bestand |
EW Al
dim]  AW/mK] R [m2K/W]
1 Bitumen-Pappe 0,0060 0,230 0,026
2 Kalk-Zementputz ~ 0,0300 1,000 0,030
- 3 Vollziegelmauerwerk 0,2500 0,700 0,357
4 Kalk-Zementputz 0,0250 1,000 0,025
- Warmeiibergangswidersténde 0,130
0,3110 RT = 0,568
U= 1,761
EW 2 Erdanliegende Wand
EW Al
dm] AMW/mMK] R[m2K/W]
1 Bitumenpappe 0,0060 0,230 0,026
T2 Kalk-Zementputz 0,0400 1,000 0,040
3 Vollziegelmauerwerk 0,3000 0,700 0,429
4 Kalk-Zementputz 0,0250 1,000 0,025
- Warmeulbergangswiderstande - 0,130
0,3710 RT = 0,65
U= 1,538
EW 3 Erdanliegende Wand | Bestand |
EW Al
dim] AMW/MmMK] R[m2KW]
1 Bitumenpappe 0,0060 0,230 0,026
— 2 Kalk-Zementputz 0,0300 1,000 0,030
3 Vollziegelmauerwerk 0,3800 0,700 0,543
4 Kalk-Zementputz - 0,0250 1,000 0,025
- _Wérmeubergangswidersténde 0,130
0,4410 RT = 0,754
U= 1,326
EW 4 Erdanliegende Wand
EW Al
dim]  A[W/mK] R [m2K/W]
1 Kalk-Zementputz 0,0300 1,000 0,030
2 Vollziegelmauerwerk 0,5000 0,700 0,714
3 Kalk-Zementputz 0,0250 1,000 0,025
o Warmetibergangswidersténde - - 0,130
0,5550 RT = 0,899
U= 1,112
ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert fur e? aroup Umweltengineering Gmb SK 16.08.2011
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Bauteilliste
RAIBA Strass Bestand
EW 5 Erdanliegende Wand
EW A-l
d[m] AW/mK] R [m2K/W]
o 1 Kalk—Zementgutz - 0,0400 1,000 0.049
- 2 Vollz'egelmaugrwerk 0,7800 0,700 1,114
3 Kalk-Zementputz N 0,0250 1,000 0,025
Warmelibergangswidersténde 0,130
0,8450 RT = 1,309
= 0,764
ZW 1 Wand gegen andere Bauwerke an Grundstiicksgrenze | Bestand
FM A-l
dm]  AWI/mMK] R [m2K/W]
1 Vollziegelmauerwerk - 0,6500 0,700 0,929
o 2 Innenputz 0,0300 1,000 0,030
Warmeubergangswidersténde 0,170
0,6800 RT = 1,129
U= 0,886
ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert fur e aroup Umweltenaineering Gmb SK 16.08.2011
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Bauteilliste
RAIBA Strass
DS 1 Dachschrige nicht hinterliiftet [ Neubau |
AD 0-U
dim]  AW/mK] R [m2KW]
1 ~ Schalung 0,0240 0,120 0,200
2 10,0%  Sparren T " 01800 0,120 1,500
90,0% Mineralwolle 0,1800 0,040 4,500
3 Mineraiwolle 01000 0040 2500
4 10,0%  Dampforemse o 0,0002 0,170 0,001
90,0% Dampfsperre 0,0002 0,170 0,001
5 Streulattung T 00,0240 0,67 0,144
6 ~ Gipskarton o 00150 0210 0,071
o Warmeibergangswiderstande - 0,40
RTo0=7,089 m2K/W; RTu=6,806 m2K/W; 0,3430 RT = 6,947
U= 0,144
FD 1 AuBendecke, Wirmestrom nach oben
AD o-U
diml  AMW/MK] R[m2K/W]
1 bitumintése Abdichtungsbahn, geflammt 0,0050 0,170 0,029
2 “bitumindse Abdichtungsbahn, selbstklebend 00040 0,70 0,024
3 steinodur WDK LD 0,200 0,035 3,429
4 steinodur WDK LD ( 50mm) ~ 0,0500 0,035 1,429
5 bitumindse Dampfsperre - 70,0030 0,170 0,018
6 Stahlbeton-Decke 16cm - — 0,1600 2,300 0,070
Warmedbergangswiderstande - - 0,140
0,3420 RT = 5,139
u= 0,195
FD 2 AuBendecke, Wirmestrom nach oben | Neubau
AD o-U
dim]  AIW/MmMK] R [m2KW]
1 bituminése Abdichtungsbahn, geflammt 0,0050 0,170 0,029
"2 bitumindse Abdichtungsbahn, selbstklebend R o 0,0030 0,170 0,018
— B steinodur WDK LD 02500 0035 7,143
T4 ~ steinodur WDK LD ( 80mm) 00800 0,035 2,286

70,0030 0,470 0,018

bitumindse Dampsperre - 0.7
0,2000 2,300 0,087

5
6 Stahlbeton-Decke (20cm)

Warmelbergangswiderstéande 0,140
0,5410 RT = 9,721
U= 0,103

ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert fiir e2 aroup Umweltengineering Gmb SK 16.08.2011
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Bauteilliste
RAIBA Strass
FD 3 AuBendecke, Wiarmestrom nach oben | Neubau |
AD O-U
d[m]  AMW/mMK] R[m2K/W]
1 bitumindse Abdichtungsbahn,geflammt 0,0050 0,170 0,029
9 bitumindse Abdichtungsbahn, selbstklebend 0,0040 0,170 0,024
3 steinodur WDK LD T 0,2500 0,035 7,143
4 steinodur WDK LD ( 80mm) 0,0800 0,035 2,286
5 bitumindse Dampsperre 0,0030 0,170 0,018
6 Stahlbeton-Decke (20cm) | R 0,2000 2,300 0,087
Warmeibergangswiderstinde 0,140
0,5420 RT = 9,727
U= 0,103
AF 1 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160
AF
Lange psi g Flache % U
m  Wim - m W/m2K
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 1,23 70,00 0,70
Hochwirmedammender Holz-Alu Rahmen 0,53 30,00 1,10
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 4,60 0,050
vorh. 1,76 0,95
AF 12 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 100/60 | Neubau |
AF
Lange psi g Flache % u
B m  Wim 5 m2 Wim2K
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 0,32 53,00 0,70
Hochwarmedammender Holz-Alu Rahmen 0,28 47,00 1,10
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 2,40 0,050
vorh. 0,60 1,09
AF 20 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/175
AF
Lange psi g Flache % u
T m Wm - om2 Wim2K
Dreifach-Wéarmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 1,39 72,00 0,70
Hochwarmeddmmender Holz-Alu Rahmen 0,54 28,00 1,10
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 490 0,050
vorh. 1,93 0,94
ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert fur €2 aroup Umweltenqineering Gmb SK 16.08.2011




22

Bauteilliste
RAIBA Strass
AF 21 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 80/60 Neubau |
AF
Lange psi g Flache % u
m Wim - m2 W/m2K
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 0,24 50,00 0,70
Hochwarmeddmmender Holz-Alu Rahmen 0,24 50,00 1,10
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 2,00 0,050
vorh. 0,48 1,11
AF 22 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/60
AF
Lange psi g Flache % U
m  Wm - m2  Wim2K
Dreifach-Wéarmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 0,36 55,00 0,70
Hochwarmeddmmender Holz-Alu Rahmen 0,30 45,00 1,10
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 2,60 0,050
vorh, 0,66 1,08
AF 23 Fenster Alu-Portale 200/280
AF
Lange psi g Flache % u
0m N m - m2 - WI@-
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 470 84,00 0,70
SCHUCO Corona CT 70 MD TopAlu 0,90 16,00 1,65
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 14,00 0,050
vorh. 5,60 0,98
AF 24 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 217/160 [ Neubau |
AF
Lange psi g Flache % U
m Wm - m2 Wim2K
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 2,74 79,00 0,70
Hochwarmedammender Holz-Alu Rahmen 0,73 21,00 1,10
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 6,74 0,050
vorh. 3.47 0,88
ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert fiir * aroup Umweltengineering Gmb SK 16.08.2011
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Bauteilliste
RAIBA Strass
AF 27 Fenster Alu-Portale 320/305
AF
Lénge psi o] Flache % U
m  Wim : m2 Wim2K
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 8,59 88,00 0,70
SCHUCO Corona CT 70 MD TopAlu 1,17 12,00 1,65
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 11,70 0,050
vorh. 9,76 0,87
AF 28 Fenster Alu-Portale 210/280 | Neubau |
AF
L&nge psi d Flache % U
m Wim - m2  Wm2XK
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 494 84,00 0,70
SCHUCO Corona CT 70 MD TopAlu 0,94 16,00 1,65
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 9,00 0,050
vorh. 5,88 0,93
AF 29 Fenster Alu-Portale 360/280 | Neubau |
AF
Lange psi g Flache % u
T m Wim - m2 Wim2K
Dreifach-Wéarmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 8,87 88,00 0,70
SCHUCO Corona CT 70 MD TopAlu 1,21 12,00 1,65
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 12,00 0,050
vorh. 10,08 0,87
AF 3 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 133/130
AF
Lange psi g Flache % U
m  Wim - m2 Wim2K
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 1,54 89,00 0,70
Hochwarmedammender Holz-Alu Rahmen 0,19 11,00 1,10
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 4,46 0,050
vorh. 1,73 0,87
ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert fur e aroup Umweltengineering Gmb SK 16.08.2011
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Bauteilliste
RAIBA Strass
AF 30 Fenster Alu-Portale 214/306
AF
Lange psi o Flache % u
m Wim - m2 __@!;:I
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 5,57 85,00 0,70
SCHUCO Corona CT 70 MD TopAlu 0,98 15,00 1,65
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 9,60 0,050
vorh. 6,55 0,92
AF 31 Fenster Alu-Portale 214/278 | Neabau |
AF
Lange psi g Flache % u
 m Wim 3 m2  W/m2K
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 5,00 84,00 0,70
SCHUCO Corona CT 70 MD TopAlu 0,95 16,00 1,65
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 9,04 0,050
vorh. 5,95 0,93
AF 32 Fenster Alu-Portale 590/305 | Neubau |
AF
Lange psi g Flache % u
m W/m - m2 Wim2K
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 16,20 90,00 0,70
SCHUCO Corona CT 70 MD TopAlu 1,80 10,00 1,65
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 21,95 0,050
vorh. 18,00 0,86
AF 33 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/130
AF
Lénge psi g Flache % U
m  Wm - m2 Wim2K
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 0,99 69,00 0,70
Hochwérmedammender Holz-Alu Rahmen 0,44 31,00 1,10
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 4,00 0,050
vorh. 1,43 0,96
ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert fiir €2 aroup Umweltenaineerina Gmb SK 16.08.2011
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Bauteilliste
RAIBA Strass
AF 34 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/145 | Neubau |
AF
Lange psi g Flache % u
m  Wim - m2  Wim2K
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 1,12 70,00 0,70
Hochwarmedammender Holz-Alu Rahmen 0,48 30,00 1,10
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 4,30 0,050
vorh, 1,60 0,95
AF 39 Fenster Alu-Portale 105/410
AF
Lénge psi g Flache % U
m  Wim - m2  WimK
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 3,32 77,00 0,53
SCHUCO Corona CT 70 MD TopAlu 0,99 23,00 1,65
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 9,50 0,050
vorh. 4,31 0,90
AF 4 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 100/130
AF
Lange psi g Fiache % u
m W/m - m2 R \7V/m§T<_F
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 0,88 68,00 0,70
Hochwarmeddmmender Holz-Alu Rahmen 0,42 32,00 1,10
Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4) 3,80 0,050
vorh. 1,30 0,97
AF 40 Fenster Alu-Portale 115/305 | Neubau
AF
Laénge psi g Flache % u
T m Wim . - m2 Wi/m2K
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 2,70 77,00 0,70
SCHUCO Corona CT 70 MD TopAlu 0,81 23,00 1,65
Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4) 7,60 0,050
vorh. 3,51 1,03
ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert fiur e? aroup Umweltenaineering Gmb SK 16.08.2011
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Bauteilliste
RAIBA Strass
AF 7 Fenster Alu-Portale Eingang | Neubau |
AF
Lange psi g Flache % u
m  Wim T m2 Wim2K
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 20,64 91,00 0,70
SCHUCO Corona CT 70 MD TopAlu 2,04 9,00 1,65
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 26,20 0,050
vorh. 22,68 0,84
AF 8 Fenster Alu-Portale 280/240
AF
Lange psi g Flache % u
B m  Wim : m2 W/m2K
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 5,71 85,00 0,70
SCHUCO Corona CT 70 MD TopAlu 1,01 15,00 1,65
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 9,60 0,050
vorh. 6,72 0,91
AT 1 Garagentor [ Neubau |
AT
Laénge psi g Flache % u
T m Wim . m2 W/m2K
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,00 0,00 0,70
Kunststoffrahmen (Polyurethan) 7,50 100,00 2,86
Metall m. Warmebriicke (Doppel- und Mehrfachglaser 10,20 0,100
vorh. 7,50 3,00
AT 2 Eingangstiir
AT
Lange psi g Flache % u
m W/m - m2 R Wim2K
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 1,80 75,00 0,70
Hochwarmedammender Holz-Alu Rahmen 0,60 25,00 1,10
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 5,60 0,050
vorh. 2,40 0,92
ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert filr € aroup Umweltengineering Gmb SK 16.08.2011
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Bauteilliste
RAIBA Strass
AT 2 Lagertor
AT
Lange psi g Flache % u
m  Wim T m2 Wim2K
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,00 0,00 0,70
Kunststoffrahmen (Polyurethan) 6,80 100,00 2,86
Metall m. Warmebriicke (Doppel- und Mehrfachglaser 9,64 0,097
vorh. 6,80 3,00
AW 1 AuRenwand
ATw Al
dim]  AW/mMK] R [m2K/W]
1 Fixrock 035 0,2000 0,035 5714
2 AuRenputz B B 00300 1,400 0,021
3 Ziegel - Hochlochziegel 1200 kg/m? T B 03800 0,380 1,000
T4 Innenputz B 00150 1,000 0,015
S Warmelbergangswiderstande o - 0,170
0,6250 RT = 6,92
B = Bestand U= 0,145
AW 2 AuBenwand | Neubau |
AW Al
dm]  AWImK] R[m2KW]
1 Kunstharzputz 0,0030 0,700 0,004
2 Spachtelung o 0,0050 1,400 0,004
3 AUSTROTHERM EPS F PLUS 0,2500 0,031 8,065
4 Porosierte Hohlziegel T 0,2500 0,250 1,000
5 Innenputz 00150 0,700 0,021
- Warmeibergangswiderstande - - 0,170
0,5230 RT = 9,264
U= 0,108
AW 3 AuRenwand | sanierung |
AW Al
dim]  A[W/MK] R[m2KMW]
1 Fixrock 035 0,2000 0,035 5714
- 2 AuBenputz o B 00250 1,400 0,018
3 Vollziegelmauerwerk B 02500 0,700 0,357
T4 Innenputz o B 0,0150 1,000 0,015
- Wérmeubergangswid?rs_ténde - 0,170
0,4900 RT = 6,274
B = Bestand U= 0,159
ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert fur €* aroup Umweltenaineering Gmb SK 16.08.2011
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Bauteilliste
RAIBA Strass
AW 4 AuBRenwand | sanierung |
AW Al
d[m] AMW/mK] R [m2KW]
1 Fixrock 035 0,2000 0,035 5,714
2 AuBenputz B 0,0400 1,400 0,029
3 Vollziegelmauerwerk B 0,6500 0,700 0929
4 Innenputz B 0,0300 1,000 0,030
- W_érmeubergangswidersténde 0,170
0,9200 RT = 6,872
B = Bestand U= 0,146
AW 5 AuBenwand | sanierung |
AW Al
dim] AW/mK] R [m2K/W]
1 Fixrock 035 0,2000 0,035 5,714
2 AuRenputz B  0,0300 1,400 0,021
3 Voliziegelmauerwerk B  0,4000 0,700 0,571
4 Innenputz B 0,0200 1,000 0,020
Wé_rmeubergangswidersténde 0,170
0,6500 RT = 6,496
B = Bestand U= 0,154
AW 7 AuRenwand
AW Al
d[ml  A[W/mMK] R[m2K/MW]
1 Fixrock 035 0,2000 0,035 5714
2 AuRenputz o B 0,0300 1,400 0,021
3 Vollziegelmauerwerk B 0,4000 0,700 0,571
4 Innenputz B  0,0200 1,000 0,020
o Wérmetbergangswiderstande 0,170
0,6500 RT = 6,496
B = Bestand U= 0,154
AW 8 AuRenwand
AW Al
d[m]  AW/MK] R[m2K/W]
1 Fixrock 035 0,2000 0,035 5,714
2 AuRenputz - 8  0,0300 1,400 0,021
3 Ziegel - Hochlochziegel 1200 kg/m? B 0,3800 0,380 1,000
4 Innenputz - B 0,0150 1,000 0,015
Wér_meubergangswidersténde 0,170
0,6250 RT = 6,92
B = Bestand U= 0,145
ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert fiir e group Umweltengineering Gmb SK 16.08.2011
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RAIBA Strass
AW 6 AuBenwand hinterliiftet
Awh A-l
dim] AMW/mMK] R[m2KW]
1 Sichtschalung 0,0300
. Luft 0,0200
- 3 Bauder Unterspann- und Unterdeckbahnen 0,0003 0,230 0,001
4 ROFIX FIRESTOP 040 Mineralwolle-Fassadenddammplatte 0,3000 0,040 7,500
5 Porosierte Hohlziegel 0,2500 0,250 1,000
6 Innenputz - 0,0150 0,700 0,021
Wérmelibergangswiderstande 0,260
0,6150 RT 8,782
U= 0,114
DD 1 AuBendecke, Wiarmestrom nach unten | Neubau |
DD u-0
d[m] AMW/mK] R [m2K/W]
1 Bauder Unterspann- und Unterdeckbahnen 0,0003 0,230 0,001
2 ROFIX FIRESTOP 040 Mineralwolle-Fassadenddmmplatte 0,3000 0,040 7,500
3 Stahlbeton-Decke (20cm) 0,2000 2,300 0,087
4 EPS-Granulat zementgeB. (125 < roh <= 350 kg/m?) 0,0400 0,080 0,500
5 steinopor EPS plus 032 FB ( 40mm) 0,0400 0,032 1,250
6 steinokust EPS-T plus 033 (33/30mm) 0,0330 0,033 1,000
7 Estrich ~0,0700 1,400 0,050
) Warmeiibergangswiderstande 0,210
0,6830 RT = 10,598
U= 0,094
DF 35 Lichtschacht
DF
Lange psi o] Flache % u
m Wm - om2 Wim2K
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 541 83,00 0,65
SCHUCO Corona CT 70 MD TopAlu 1,11 17,00 1,65
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 10,68 0,050
vorh. 6,52 0,90
ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert fur e aroup Umweltenaineering Gmb SK 16.08.2011
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RAIBA Strass
DF 36 Lichtkuppel [ Neubau
DF
Lénge psi g Flache % U
m  Wm : m2 W/m2K
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 10,95 89,00 0,75
SCHUCO Corona CT 70 MD TopAlu 1,35 11,00 1,65
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 13,40 0,050
vorh. 12,30 0,90
DF 37 Glasdach West | Neubau |
DF
Linge psi g Flache % u
m Wm - T m2 Wim2K
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 20,56 90,00 0,73
SCHUCO Corona CT 70 MD TopAlu 2,28 10,00 1,65
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1.,4) 37,00 0,050
vorh. 22,84 0,90
DF 38 Glasdach Ost
DF
Lange psi g Flache % U
m Wm - Tm2 WimK
Dreifach-Wéarmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 24,44 91,00 0,74
SCHUCO Corona CT 70 MD TopAlu 2,42 9,00 1,65
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1.,4) 41,00 0,050
vorh. 26,86 0,90
DF 41 Glasvordach | Neubau
DF
Laénge psi g Flache % U
m Wm - m2  Wim2K
Dreifach-Warmeschutzglas G78 Ug=0,7 4/8/4/8/8 Kr 0,510 3,15 81,00 0,61
SCHUCO Corona CT 70 MD TopAlu 0,74 19,00 1,65
Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 7,10 0,050
vorh. 3,89 0,90
ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert fur e? aroup Umweltenaineerina Gmb 16.08.2011
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Bauteilliste
RAIBA Strass
EB 1 Erdanliegender FuBboden | Neubau |
EB U-0
dim]  AWMmK] R [m2K/W]
1 Schaumglasschotter - erdfeucht (keine Staunésse) 0,4000 0,145 2,759
- 2 Stahlbeton (R = 2300) 00,2400 2,300 0,104
3 Feuchtigkeitsabdichtung 0,0030 0,190 0,016
4 EPS-Granulat zementgeb. (125 < roh <= 350 kg/m?) 0,0800 0,080 1,000
5 ISOVER TRITTSCHALL-DAMMPLATTE T 0,0300 0,033 0,909
6 PAE-Folie N 0,0002 0,230 0,001
7 Estrich R 00700 1,330 0,053
o - Warmeibergangswiderstinde 0:1 70
0,8230 RT = 5,012
U= 0,200
EB 2 Erdanliegender FuBboden
EB u-0
dim]  AMW/mMK] R [m2KW]
1 Unterbeton 0,1000 2,300 0,043
— 2 Dammung R 0,0200 0,040 0,500
3 Estrichbeton T 0,0400 1480 0,027
Warmetbergangswiderstande 0110
0,1600 RT = 0,74
U= 1,351
EB 3 Erdanliegender FuRboden Bestand |
EB U-0
d [m] A[WImK] R [m2K/W]
1 Stahlbeton (R = 2400) 0,2500 2,300 0,109
— 2 ~ Blahton-Schuttung B o 0,0600 0160 0,375
— 8, Polystyrol EPS Trittschalldammplatte 0,0300 0,044 0,682
4 Estrich (Beton-) 0,0500 1,400 0,036
o Warmetibergangswiderstande - - 0,170
0,3900 RT = 1,372
U= 0,729
EW 1 Erdanliegende Wand _ Bestand |
EW A-l
dim]  AMW/mMK] RI[m2KW]
1 Bitumen-Pappe 0,0060 0,230 0,026
2 Kalk-Zementputz ~0,0300 1,000 0,030
3 Vollziegelmauerwerk R 70,2500 0,700 0,357
4 Kalk-Zementputz - - 0,0250 1,000 0,025
- Warmeubergangswiderstande o 0130
0,3110 RT = 0,568
U= 1,761
ArchiPHYSIK 8.0.2.007 - lizenziert fiir e2 aroup Umweltengineering Gmb SK 16.08.2011
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RAIBA Strass
EW 2 Erdanliegende Wand
EW A-l
dm]  AWMmK] R[m2KW]
1 Bitumenpappe 0,0060 0,230 0,026
2 Kalk-Zementputz 0,0400 1,000 0,040
3 Vollziegelmauerwerk R 0,3000 0,700 0,429
T4 Kalk-Zementputz 0,0250 1,000 0,025
o Warm eubergangswidersténd_e - 0,130
0,3710 RT = 0,65
U= 1,538
EW 3 Erdanliegende Wand | Bestand |
EW A-l
dim] AW/mK] R{m2KW]
1 Bitumenpappe 0,0060 0,230 0,026
2 Kalk-Zementputz 0,0300 1,000 0,030
3 Vollziegelmauerwerk o 0,3800 0,700 0,543
4 Kalk-Zementputz 0,0250 1,000 0,025
- - Warm eubergangswiderstéﬁie - 0,130
0,4410 RT = 0,754
U= 1,326
EW 4 Erdanliegende Wand
EW A-l
d[m]  AMW/mK] R [m2K/W]
1 Kalk-Zementputz 0,0300 1,000 0,030
2 Voliziegelmauerwerk T 0,5000 0,700 0,714
3 Kalk-Zementputz R 0,0250 1,000 0,025
~ Warmelbergangswiderstande - 0430
0,5550 RT = 0,899
us= 1,112
EW 5 Erdanliegende Wand | Bestand
EW A-|
d[m] AMW/mK] R [m2K/W]
1 Kalk-Zementputz 0,0400 1,000 0,040
e B Vollziegelmauerwerk N S - 0,7800 0,700 1,114
3 Kalk-Zementputz - - 0,0250 1 000 0,025
S Wérmeubergangswidersténd'e_ - o R 0,130
0,8450 RT = 1,309
u= 0,764
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Bauteilliste
RAIBA Strass
ZW 1 Wand gegen andere Bauwerke an Grundstiicksgrenze
FM A-l
dim] AMW/mK] R[m2KW]
1 Vollziegelmauerwerk 0,6500 0,700 0,929
2 Innenputz 0,0300 1,000 0,030
Warmeubergangswidersténde 0,170
0,6800 RT = 1,129
U= 0,886
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Flachen der thermischen Gebéiudehiille 2.805,69 m2
Opake Flachen 91,78 % 2.575,19
Fensterflachen 822 % 230,50
Warmefluss nach oben 761,10
Warmefluss nach unten 651,21
Andere Flichen 0,00 m2
Opake Flachen 0% 0,00
Fensterflachen 0% 0,00
Flachen der thermischen Geb&dudehiille
AF 1 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 1 x1,76 1,76 m2
AF 1 AuBRenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 1 x1,76 1,76 m2
AF 1 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 1 x1,76 1,76 m2
AF 1 AuRenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 1 x1,76 1,76 m2
AF 1 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 2 x1,76 3,52 m2
AF 1 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 5 x1,76 8,80 m2
AF 12 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 100/60 1 x 0,60 0,60 m2
AF 20 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/175 1 x1,93 1,93 m2
AF 21 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 80/60 1 x0,48 0,48 m2
AF 22 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/60 1 x 0,66 0,66 m2
AF 22 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/60 1 x0,66 0,66 m2
AF 23 Fenster Alu-Portale 200/280 1 x 5,60 5,60 m2
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ﬁ 23 Fenster Alu-Portale 200/280 1 x5,60 5,60 m2
ﬁF 2:1__ o AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 217/160 1 x 3,47 3,47 m2
_AF 24 AuBenfenster Eolz-AIH_Rahmen 2171 E B 1 x 3,47 ’3,47 m2
AF 27 Fen_ste_r Alu-Portale 320/305 1 x9,76 ) 9,76 m2
ﬁ 28___ Fenster AI_u-PortaIe 210/280 1 x5,88 - - 5,88 m2
£28__ Fe_ns_ter_AI_u-PortaIe 210/280 1 x_5,_88 - 5,88 m2
.AF 28 Fenster Alu-Portale 210/280 1 x5,88 5,§§ m2
AF_EQ_ Fenster Alu-Portale 360/280 _1 x 10,08 o 10,08 m2
AF_3_ AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 133/130 _1 x1,73 1,73 m2
Aﬂ Fenster A_Il.x.-l.:’frtale“214l§0—6 ) 1 x6,55 - 6,55 m2
AF 31 Fe_nster. .Alu-Pgrt_aIe 214/2_78 1 x5,95 - o 5,95 m2
AF 32_ Fenster Alu-Portale 590/305 ) ) 1 x_1ﬂ)0 - 18,00 m2
AF 33 AuRenfenster Holz-Alu Rahm_en 110/130 ) 1_x 1:43_ 1,43 m2
AE Aul%ﬁr_\sjer l-_Io_Iz-Alu Rahmen 110/145 _.1 x 1,60 - 1,60 m2
AF 39_ Fenster AIE-PortaI? _10?/110_ B 1 _x4j1 B - 4i$1 m2
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AF 4 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 100/130 1 x1,30 1,30 m2
AF 4 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 100/130 1 x1,30 1,30 m2
AF 4 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 100/130 1 x1,30 1,30 m2
AF 40 Fenster Alu-Portale 115/305 1 x3,51 3,561 m2
AF 7 Fenster Alu-Portale Eingang 1 x22,68 22,68 m2
AF 8 Fenster Alu-Portale 280/240 1 x6,72 6,72 m2
AT1 Garagentor 1 x7,50 7,50 m2
AT 1 Garagentor 1 x7,50 7,50 m2
AT 2 Eingangstiir 1 x2,40 2,40 m2
AT 2 Lagertor 1 x6,80 6,80 m2
AW 1 AuBenwand 33,29 m2
Flache - x+y 1 x46,73 o 46,73
Aullenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -2 x1,76 - 3,52
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 80/60 -1 x0,48 -0,48
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 80/60 -1 x0,48 -0,48
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 80/60 -1 x0,48 -0,48
Fenster Alu-Portale 280/240 -1 x6,72 -6,72
AW 2 AuBenwand 48,97 m2
Flache Xty 1 x9,62 9,62
Flache Xty 1 x29,54 29,54
Flache x+y 1 x1,32 1,32
Flache x+y 1 x14,21*2 28,42
Flache x+y 1 x6,47 6,47
Flache X+y 1 x6,84 6,84
Flache Xty 1 x2,08 2,08
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Fenster Alu-Portale 210/280 -1 x5,88 -5,88
Fenster Alu-Portale 590/305 -1 x18,00 - 18,00
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/130 -1 x1,43 -1,43
AuBlenfenster Holz-Alu Rahmen 110/130 -1 x1,43 -1,43
AuBBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/130 -1 x1,43 -1,43
Aufenfenster Holz-Alu Rahmen 110/130 -1 x1,43 -1,43
Aullenfenster Holz-Alu Rahmen 110/130 -1 x1,43 -1,43
Aullenfenster Holz-Alu Rahmen 110/130 -1 x1,43 -1,43
AuBlenfenster Holz-Alu Rahmen 110/130 -1 x1,43 -1,43
Aufenfenster Holz-Alu Rahmen 110/130 -1 x1,43 -1,43
AW 2 AuBenwand 113,21 m2
" Flache R x+y 1 x 24,79 2479
Flache x+y 1 x7,04 7,04
Flache X+y 1 x21,01 21,01
Flache xX+y 1 x27,8 27,80
Flache X+y 1 x27,81 27,81
Flache xX+y 1 x23,92 23,92
Flache x+y 1 x2,08 2,08
Flache Xty 1 x4,78 4,78
Fenster Alu-Portale 210/280 -1 x5,88 - 5,88
Fenster Alu-Portale 360/280 -1 x10,08 -10,08
Fenster Alu-Portale 214/306 -1 x6,55 - 6,55
Fenster Alu-Portale 115/305 -1 x3,51 - 3,51
AW 2 AuBenwand 111,96 m2
Flache X+y 1 x 82,98 8298
Flache Xty 1 x14,43 14,43
Flache X+y 1 x20,38 20,38
Flache X+y 1 x31,62 31,62
Flache x+y 2 x2,08 4,16
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
Aullenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AulBenfenster Holz-Alu Rahmen 217/160 -1 x3,47 -3,47
Fenster Alu-Portale 320/305 -1 x9,76 -9,76
Garagentor -1 x7,50 -7,50
Lagertor -1 x6,80 -6,80
AW 2 AuBRenwand 65,87 m2
Flache X+y 1 x9,55 - 9,55
Flache x+y 1 x19,93 19,93
Flache x+y 1 x6,87 6,87
Flache x+y 2 x2,08 4,16
Flache x+y 1 x9,85 9,85
Flache Xty 1 x 14,11 14,11
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Flache X+y 1 x8,32 8,32
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/60 -1 x0,66 - 0,66
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/60 -1 x0,66 -0,66
Fenster Alu-Portale 200/280 -1 x5,60 - 5,60
AW 3 AuBenwand 11,39 m2
B " Flache x+y 1 x11,39 o 11,39
AW 4 AuBenwand 30,90 m2
- Flache R _x+y 1 x335 33,50
AuBBenfenster Holz-Alu Rahmen 100/130 -1 x1,30 -1,30
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 100/130 -1 x1,30 -1,30
AW 5 AuBenwand 38,12 m2
~ Flache x+y 1 x 45,06 45,06
Flache x+y 1 x17,59 17,59
Flache Xty 1 x2,01 2,01
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/175 -1 x1,93 -1,93
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/175 -1 x1,93 -1,93
Fenster Alu-Portale Eingang -1 x22,68 - 22,68
AW 5 AuRenwand 39,69 m2
~ Flache - x+y 1 x43,55 4355
Flache Xty 1 x6,7 6,70
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -2 x1,76 - 3,52
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -2 x1,76 - 3,562
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -2 x1,76 -3,52
AW 6 AuBenwand hinterliiftet 2,91 m2
" Flache oy 1 x2,91 - 2,91
AW 6 AuBenwand hinterliiftet 68,63 m2
o Flache - x+y 1 x 76,96 76,96
Flache Xty 1 x3,356 3,35
Flache X+y 1 x4,16 4,16
Flache Xty 1 x4,31 4,31
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
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Fenster Alu-Portale 105/410 -1 x4,31 -4,31
AW 6 AuBenwand hinterliiftet 78,88 m2
o Flache R x+y 1 x 27,57 o 27,57
Flache X+y 1 x 16,75 16,75
Flache X+y 1 x19,43 19,43
Flache X+y 1 x21,08 21,08
Fenster Alu-Portale 214/278 -1 x5,95 -5,95
AW 6 AuBenwand hinterliiftet 82,14 m2
"~ Flache x+y 1 x2328 - 23,28
Flache X+y 1 x 16,69 16,69
Flache X+y 1 x47,42 47,42
Flache X+y 1 x5,95 5,95
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -2 x1,76 -3,52
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -2 x1,76 -3,62
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 80/60 -1 x0,48 -0,48
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 80/60 -1 x0,48 -0,48
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 80/60 -1 x0,48 -0,48
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 80/60 -1 x0,48 -0,48
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 80/60 -1 x0,48 -0,48
AW 7 AuBenwand 41,20 m2
) Flache R X+y 1 x1,01 o 1,01
Flache x+y 1 x50,75 50,75
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AW 7 AuBenwand 38,67 m2
N Flache o x+y 1 x 1,01 - - 1,01
Flache x+y 1 x 43,54 43,54
Fenster Alu-Portale 210/280 -1 x5,88 -5,88
AW7 AuBenwand 52,03 m2
"~ Flache - - x+y 1 x17,09 - 17,09
Flache x+y 1 x 14,41 14,41
Flache X+y 1 x 33,33 33,33
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/145 -1 x1,60 -1,60
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/145 -1 x1,60 -1,60
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/145 -1 x1,60 -1,60
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/145 -1 x1,60 -1,60
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/145 -1 x1,60 - 1,60
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AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/145 -1 x1,60 -1,60
AuBlenfenster Holz-Alu Rahmen 110/145 -1 x1,60 -1,60
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/145 -1 x1,60 -1,60
AW7 AuRenwand 7,52 m2
 Flache Xy 1 x9,25 925
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 133/130 -1 x1,73 -1,73
AW 8 AuBenwand 1,17 m2
o Flache X+y 1 x1,17 1,17
AW 8 AuBenwand 31,79 m2
- Flache x+y 1 x15,48 15,48
Flache X+y 1 x31,83 31,83
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 -1 x1,76 -1,76
Fenster Alu-Portale 280/240 -1 x6,72 -6,72
DD 1 AuBendecke, Warmestrom nach unten 40,87 m2
o Flache - T xty 1 x5,1+4,03 9,13
Flache X+y 1 x31,74 31,74
DF 35 Lichtschacht 1 x 6,52 6,52 m2
DF 36 Lichtkuppel 1 x12,30 12,30 m2
DF 37 Glasdach West 1 x22,84 22,84 m2
DF 38 Glasdach Ost 1 x 26,86 26,86 m2
DF 41 Glasvordach 1 x3,89 3,89 m2
DS 1 Dachschrége nicht hinterliiftet 21,38 m2
Flache T x+y 2 x10,69 o - 21,38
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DS 1 Dachschrége nicht hinterliiftet 10,69 m2

o Flache R xty 1 x10,69 10,69

DS 1 Dachschrége nicht hinterliiftet 104,69 m2

o Flache x+y 1 x119,39-14,7 104,69
Flache X+y 1 x22,84 22,84
Glasdach West -1 x22,84 -22,84

DS 1 Dachschrédge nicht hinterliiftet 78,83 m2

~ Fliche X+y 1 x 108,22-29,39 78,83

DS 1 Dachschrége nicht hinterliiftet 77,10 m2

- Flache x+y 1 x77,1 o 77,10
Flache X+Y 1 x26,86 26,86
Glasdach Ost -1 x 26,86 - 26,86

DS 1 Dachschrage nicht hinterliiftet 44,46 m2
Flache X+y 1 x 44,46 o 44,46

EB 1 Erdanliegender FuRboden 252,28 m2
Flache x+y 1 x 252,28 252,28

EB 3 Erdanliegender FuRboden 358,06 m2

' ~ Flache o Xty 1 x 223,87 223,87
Flache x+y 1 x134,19 134,19

EW 1 Erdanliegende Wand 11,80 m2
Flache Xty 1 x11,8 11,80

EW 2 Erdanliegende Wand 11,80 m2
Flache X+y 1 x11,8 11,80

EW 2 Erdanliegende Wand 10,92 m2
Flache - x+y 1 x10,92 o 10,92

EW 2 Erdanliegende Wand 22,42 m2

' Flache xty 1 x10,18 10,18
Flache x+y 1 x6,49 6,49
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Flache Xty 1 x5,75 5,75
EW 2 Erdanliegende Wand 5,16 m2
o Flache xty 1 x5,16 5,16
EW 3 Erdanliegende Wand 27,56 m2
Fliche x+y 1 x28,76 28,76
AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 100/60 -1 x0,60 - 0,60
AuBBenfenster Holz-Alu Rahmen 100/60 -1 x0,60 -0,60
EW 4 Erdanliegende Wand 39,24 m2
T Flache x+y 1 x39,24 39,24
EWS5 Erdanliegende Wand 8,26 m2
o Flache xty 1 x8,26 8,26
EWS5 Erdanliegende Wand 29,12 m2
Flache X+y 1 x13,28 13,28
Flache X+y 1 x10,97 10,97
Flache x+y 1 x4,87 4,87
FD 1 AuBendecke, Wirmestrom nach oben 9,75 m2
' Flache x+y 1 x9,75 - 9,75
Flache X+y 1 x3,89 3,89
Glasvordach -1 x3,89 -3,89
FD 2 AuBendecke, Warmestrom nach oben 190,84 m2
- Flache - x+y 1 x 190,84 R 190,84
FD3 AuBendecke, Warmestrom nach oben 223,36 m2
"~ Flache x+y 1 x242,18 - 242,18
Lichtschacht -1 x6,52 -6,52
Lichtkuppel -1 x12,30 -12,30
ZW 1 Wand gegen andere Bauwerke an Grundstiick 76,46 m2
"~ Flache - xty 1 x45,06 - 45,06
Flache xty 1 x31,4 31,40
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Biiro
Nutzprofil: Birogebéude
versorgt BGF Lstg. HEB
Heizenergiebedarf in der Zone m2 kw kWh/a
Bl rH Raumheizung Anlage 1 1.069,86 92 204.275
[ A Warmwasser Anlage 1 N 1.069,86 11.485
Bl RLT Laftung mit WRG 1.069,86
B Be! Beleuchtung 1.069,86 35.348
0 75.000 150.000 225.000 300.000
Raumheizung Anlage 1
Bereitstellung: RH-Warmebereitsteliung zentral, Defaultwert fur Leistung (92 kW),
Fernwérme, Sekundarkreis
Speicherung: kein Speicher,
Verteilleitungen: Ldngen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 geddmmt, Armaturen gedammt
Steigleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Biiro, 3/3 gedammt,
Armaturen ungedammt
Anbindeleitungen: Léngen pauschal, 2/3 geddmmt, Armaturen ungedammt
Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, individuelle
Warmeverbrauchsermittlung, Flachenheizung (40 °C /30 °C)
Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen
Biro 0,00 m 85,58 m 299,56 m
unkonditioniert 48,58 m 0,00 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Verteilleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 geddmmt, Armaturen
ungedammt

Steigleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Biiro, 3/3 gedammt,

Armaturen ungeddmmt

Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Langen und Lage wie Verteil- und Steigleitung

Stichleitung: Léngen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittiung

Verteilleitungen Steigleitungen
Biiro 0,00 m 42,79 m
unkonditioniert 18,12 m 0,00 m
B Zirkulationsverteilleitungen Zir@aﬁi_opssteigleitungen
Biro 0,00 m 42,79 m

unkonditioniert 14,55 m 0,00 m

Stichleitungen
51,35 m
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Anlagentechnik des Gesamtgebdudes
RAIBA Strass Bestand

Beleuchtung

Notbeleuchtung: Notbeleuchtung vorhanden
Tageslicht Teilbetriebsfaktor: Handschaltung
Belegungs- Teilbetriebsfaktor: Handschaltung

Hauptbeleuchtung: Kompakt-Leuchtstofflampe mit EVG (89 %), Spiegelraster, Stehleuchten
direktstrahlend

Nebenbeleuchtung: Standard-Gliihlampe (11 %), Spiegelraster, Stehleuchten direktstrahlend

Liftung mit WRG

Warmeritickgewinnung: Lufterneuerung (n L,FL Uber RLT-Anlage) fur Nicht-Wohngebéaude,
Luftwechsel bei Luftdichtigkeitspriifung (n50) = 1 1/h, Zusé&tzl. Luftwechsel (nx) = 0,07 1/h,
eigene Warmertckgewinnungsanlage, Warmebereitstellungsgrad = 75 %, ohne
Erdwarmetauscher, Nutzungsgrad EWT =0 %

Art der Luftung: Nachtliftung vorhanden, Bypasssystem vorhanden, kein Befeuchter, Defaultwert
fur die Begrenzung des maximalen Luftvolumenstroms
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RAIBA Strass
Biiro
Nutzprofil: Biirogebaude
versorgt BGF Lstg. HEB
Heizenergiebedarf in der Zone m2 kw kWh/a
B rRH Fernwérme 1.826,87 57
[ Warmwasser Anlage 1 1.826,87 19.007
Bl RLT Luftung mit WRG 1.826,87
= Bel. Beleuchtung 1.826,87 60.360
0 20.000 40.000 60.000 80.000
Fernwarme
Bereitstellung: RH-Wéarmebereitstellung zentral (57 kW), Fernwdrme, Sekundarkreis
Speicherung: kein Speicher,
Verteilleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Buro, 3/3 geddmmt,
Armaturen geddmmt
Steigleitungen: L&ngen pauschal, konditionierte Lage in Zone Biiro, 3/3 gedammt,
Armaturen ungedadmmt
Anbindeleitungen: Langen pauschal, 2/3 gedammt, Armaturen ungedammt
Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, individuelle
Warmeverbrauchsermittiung, Flachenheizung (35°C /28 °C)
Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen
Blro 77,65 m 146,15 m 511,52 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00 m
Warmepumpe
Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung zentral (100 kW), Warmepumpe, bivalent-paraller
Betrieb (0 °C), AuRenluft/Wasser W35+W50, ab 2005, modulierend, gleitende
Betriebsweise, Fernwarme
SK 16.08.2011
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Anlagentechnik des Gesamtgebédudes
RAIBA Strass

Speicherung: Lastausgleichsspeicher (Warmepumpe) (1994 - ....), Anschlussteile geddmmt,
mit E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Buro, Nenninhalt, Defaultwert
(Nenninhalt: 2.500 I)

Referenzanlage | astausgleichsspeichar (Warnmepumps) (1994 ) Anschiusstelle gadamimt
it E-Pacene Aufstellungzoit konditiomarte Lage in Zone Bluo Nenninhalt Defaultwerd

(Nenninhalt: 2.500 1)

Verteilleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Biiro, 3/3 geddmmt, Armaturen

ungeddmmt
Referenzanlage | dngsn pauschal konditioinedie Lage 1n Zone Buio 373 gadammt Anriatinen

gedamiit

Steigleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Biiro, 3/3 geddmmt, Armaturen
ungedammt

Referenzaniage |dngen pauschal kondiionierie Lage i1 Zone Buo, 33 gedan:nl Aimatnen

yedammt
Anbindeleitungen: L&ngen pauschal, 2/3 gedammt, Armaturen ungedémmt
Referenzanlage | dngen paiischal 2/3 gedammit Armaturen gadammt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, individuelle Warmeverbrauchsermittlung,
Flachenheizung (35 °C /28 °C)

Referenzanlage: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, individuelle
Warmeverbrauchsermittlung Flachenbeizang (80 C /35 °C)

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung kombiniert, Fernwéarme

Referenzantage WW und RH Waiineberaitstallung kombiniart, Feawwarme

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Refarenzanioge mdirekt gashahziztan Warmwasserspeicher (1994 i Anschiussieile
gedammy it = Pairons Autstellungsort mieni konditioniert, Nenninhait Defaultwert (Nenminhalt
2558 1)

Verteilleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 geddammt, Armaturen ungeddmmt
Feferenzendage angen pauschal nicht korstitioniert 373 gedanmiot Armaturesn gedemimt
Steigleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Biiro, 3/3 gedammt, Armaturen
ungedadmmt

Refeienzaniaae Langen pausehal wondiionerts L agein Zone Buio 372 gaddnunl, Anmatinen

Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, L&dngen und Lage wie Verteil- und Steigleitung
Relei=nzanlage mir Zokaianon Ldnges nnd [ ags wie Vered tind Sieiglenting
Stichleitung: Langen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Felercnzaniag: Langsn basohal Koanstsrofp (Stchl

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittiung

Referonzantge Semanitanaztoen adiiiehis A 80 ey 3nch&emitie g
Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen
Biiro 0,00 m 73,07 m 87,69 m
unkonditioniert 25,99 m 0,00 m
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Anlagentechnik des Gesamtgebaudes

RAIBA Strass
 Zirkulationsverteilleitungen Zirkulationssteigleitungen -
Buro 0,00 m 73,07 m
unkonditioniert 20,61 m 0,00 m
Beleuchtung

Notbeleuchtung: Notbeleuchtung vorhanden
Tageslicht Teilbetriebsfaktor: Handschaltung
Belegungs- Teilbetriebsfaktor: Handschaltung

Hauptbeleuchtung: Kompakt-Leuchtstofflampe mit EVG (89 %), Spiegelraster, Stehleuchten
direktstrahlend

Nebenbeleuchtung: Standard-Glihlampe (11 %), Spiegelraster, Stehleuchten direktstrahlend

Liftung mit WRG

Warmeriickgewinnung: Lufterneuerung (n L,FL tiber RLT-Anlage) fur Nicht-Wohngeb&ude,
Luftwechsel bei Luftdichtigkeitsprifung (n50) = 1 1/h, Zusétzl. Luftwechsel (nx) = 0,07 1/h,
eigene Warmertckgewinnungsanlage, Warmebereitstellungsgrad = 75 %, ohne
Erdwarmetauscher, Nutzungsgrad EWT =0 %

Art der Luftung: Nachtluftung vorhanden, Bypasssystem vorhanden, kein Befeuchter, Defaultwert
fur die Begrenzung des maximalen Luftvolumenstroms
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Leitwerte
RAIBA Strass - Buro

Gebédude

o ... gegen Auflen Le 551 53
... Uber Unbeheizt Lu 0,00
... Uber das Erdreich Lg 279,86
.. Leitwertzuschlag fur linienformige und punktférmige Warmebricken 75,43
Transmissionsleitwert der Gebdudehille LT 906,84 W/K
Luftungsleitwert LV 258,18 W/
Mittierer Warmedurchgangskoeffizient Um 0,323 W/m2K

... gegen AuBen, iiber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen AuRenluft

B B - S m2 Wim2K f fH WK
Nord
AF 1 AuRenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 1,76 0,950 1,0 1,67
AF 23 Fenster Alu-Portale 200/280 5,60 0,980 1,0 549
AF 28 Fenster Alu-Portale 210/280 5,88 0,930 1,0 547
AF 29 Fenster Alu-Portale 360/280 10,08 0,870 1,0 8,77
AF 3 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 133/130 1,73 0,870 1,0 1,51
AF 30 Fenster Alu-Portale 214/306 6,55 0,920 1,0 6,03
AF 31 Fenster Alu-Portale 214/278 5,95 0,930 1,0 5,563
AF 40 Fenster Alu-Portale 115/305 3,51 1,030 1,0 3,62
AT 1 Garagentor 7.50 3,000 1,0 22,50
AT 2 Eingangstur 2,40 0,920 1,0 2,21
AW 2 Aulenwand 113,21 0,108 1.0 12,23
AW 7 Auflenwand 7,52 0,154 1,0 1,16
AW 6 Aufenwand hinterliftet 78,88 0,114 1,0 8,99
EW 1 Erdanliegende Wand 11,80 1,761 0,6 12,47
EW 2 Erdanliegende Wand 10,92 1,538 0,6 10,08
EW 5 Erdanliegende Wand 8,26 0,764 0,6 3,79
281,55 111,52
Nord, 45° geneigt
DS 1 Dachschréage nicht hinterliiftet 44,46 0,144 1,0 6,40
44,46 o ) 6,40
Ost
AF 1 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 1,76 0,950 1,0 1,67
AF 22 Aufenfenster Holz-Alu Rahmen 110/60 0,66 1,080 1,0 0,71
AF 24 Aulenfenster Holz-Alu Rahmen 217/160 3,47 0,880 1,0 3,05
AF 27 Fenster Alu-Portale 320/305 9,76 0,870 1,0 8,49
AF 28 Fenster Alu-Portale 210/280 5,88 0,930 1,0 5,47
AF 39 Fenster Alu-Portale 105/410 4,31 0,900 1,0 3,88
AF 4 AuRenfenster Holz-Alu Rahmen 100/130 1,30 0,970 1,0 1,26
AT 1 Garagentor 7,50 3,000 1,0 22,50
AT 2 Lagertor 6,80 3,000 1,0 20,40
AW 2 AufRenwand 111,96 0,108 1,0 12,09
AW 3 Aullenwand 11,39 0,159 1,0 1,81
AW 4 Auflenwand 30,90 0,146 1,0 4,51
AW 7 Aulenwand 38,67 0,154 1,0 5,96
AW 6 Auflenwand hinterlGftet 68,63 0,114 1,0 7,82
EW 2 Erdanliegende Wand 11,80 1,538 0,6 10,89
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Leitwerte
RAIBA Strass - Biiro

Ost
EW 4 Erdanliegende Wand 39,24
ZW 1 Wand gegen andere Bauwerke an Grundsti 76,46
- ) 430,49
Ost, 30° geneigt
DS 1 Dachschrage nicht hinterliftet 77,10
DF 38 Glasdach Ost 26,86
o o 103,96
Sid
AF 1 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 1,76
AF 12 Auflenfenster Holz-Alu Rahmen 100/60 0,60
AF 20 AuRenfenster Holz-Alu Rahmen 110/175 1,93
AF 28 Fenster Alu-Portale 210/280 5,88
AF 32 Fenster Alu-Portale 590/305 18,00
AF 33 AuRenfenster Holz-Alu Rahmen 110/130 1,43
AF 34 Aulenfenster Holz-Alu Rahmen 110/145 1,60
AF 4 Auftenfenster Holz-Alu Rahmen 100/130 1,30
AF 7 Fenster Alu-Portale Eingang 22,68
AW 2 Auflenwand 48,97
AW 5 Aullenwand 38,12
AW 7 AuRenwand 52,03
AW 8 Aulenwand 1,17
AW 6 Auflenwand hinterlUftet 2,91
EW 2 Erdanliegende Wand 5,16
EW 3 Erdanliegende Wand 27,56
- - 231,10
Siid, 45° geneigt
DS 1 Dachschrage nicht hinterlftet 78,83
o 78,83
Siid, 15° geneigt
DS 1 Dachschrage nicht hinterlftet 21,38
o o 21,38
West
AF 1 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 1,76
AF 1 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 3,52
AF 1 Aufenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 8,80
AF 21 AuRenfenster Holz-Alu Rahmen 80/60 0,48
AF 22 Aufenfenster Holz-Alu Rahmen 110/60 0,66
AF 23 Fenster Alu-Portale 200/280 5,60
AF 24 Auflenfenster Holz-Alu Rahmen 217/160 347
AF 4 Aufenfenster Holz-Alu Rahmen 100/130 1,30
AF 8 Fenster Alu-Portale 280/240 6,72
AW 1 Aulenwand 33,29
AW 2 Aulenwand 65,87
AW 5 Auflenwand 39,69
AW 7 Aulenwand 41,20
AW 8 Aullenwand 31,79
AW 6 Aulenwand hinterluftet 82,14
EW 2 Erdanliegende Wand 22,42
EW 5 Erdanliegende Wand 29,12
o ) 377,83

1,112 06 26,18
0,886 1,0 67,74
T T 204,43
0,144 1,0 11,10
0,900 1,0 24,17
oz Bl ———
0,950 1,0 1,67
1,090 1,0 0,65
0,940 1,0 1,81
0,930 1,0 5,47
0,860 1,0 15,48
0,960 1,0 1,37
0,950 1,0 1,52
0,970 1,0 1,26
0,840 1,0 19,05
0,108 1,0 5,29
0,154 1,0 5,87
0,154 1,0 8,01
0,145 1,0 0,17
0,114 1,0 0,33
1,538 0,6 4,76
1,326 0.6 21,93
T o464

0,144 1,0 11,35
o o 11,35
0,144 1,0 3,08
- - 308
0,950 1.0 1,67
0,950 1,0 3,34
0,950 1,0 8,36
1,110 1,0 0,53
1,080 1,0 0,71
0,980 1,0 5,49
0,880 1,0 3,05
0,970 1,0 1,26
0,910 1,0 6,12
0,145 1,0 4,83
0,108 1,0 7,11
0,154 1,0 6,11
0,154 1,0 6,34
0,145 1,0 4,61
0,114 1,0 9,36
1,538 0,6 20,69
0,764 0,6 13,35
} 102,93
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Leitwerte
RAIBA Strass - Biro

50

West, 45° geneigt
DS 1 Dachschrage nicht hinterltftet 104,69 0,144 1,0 15,08
DF 37 Glasdach West 22,84 0,900 1,0 20,56
127,53 35,64
West, 15° geneigt
DS 1 Dachschrage nicht hinterluftet 10,69 0,144 1,0 1,54
10,69 1,54
Horizontal
FD 1 Aulendecke, Warmmestrom nach oben 9,75 0,195 1,0 1,90
FD 2 AuBendecke, Warmestrom nach oben 190,84 0,103 1,0 19,66
FD3 AuRendecke, Warmestrom nach oben 223,36 0,103 1,0 23,01
DD 1 AuBBendecke, Warmestrom nach unten 40,87 0,094 1,0 3,84
DF 35 Lichtschacht 6,52 0,900 1,0 5,87
DF 36 Lichtkuppel 12,30 0,900 1,0 11,07
DF 41 Glasvordach 3,89 0,900 1,0 3,50
EB 1 Erdanliegender Fulboden 252,28 0,200 05 25,23
EB 3 Erdanliegender FuRboden 358,06 0,729 0,5 130,51
- B 1.097,87 B R 224,59
... Leitwertzuschlag fiir linienformige und punktférmige Warmebriicken
Leitwerte liber Warmebrucken
Wirmebriicken pauschal 7543 WIK
... Uber Liiftung
Luftungsleitwert
Fensterliiftung (0,00 von 1.826,87 m2) - 000 WK
keine Nachtliiftung
Luftungsvolumen VL = 0,00 m3
Hygienisch erforderliche Luftwechselrate nL= 1,20 1/h
Luftwechselrate Nachliuftung  nL,NL = 1,50 1/h
Monate | Jan Feb MEr Apr Jun Jul Aug Sep Okt Noy Dez
nLmh 0,445 0,428 0,445 0,440 0,440 0445 0445 0,440 0,445 0440 0,445
nLmc 0,445 0,428 0,445 0,440 0440 0445 0445 0440 0445 0440 0445
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Leitwerte
RAIBA Strass - Boro

Liiftung mit WRG (1.826,87 von 1.826,87 m2)

51

258,18 WK

eigene Wérmerilickgewinnungsanlage, Nachtliftung vorhanden, Bypasssystem vorhanden

ohne Erdwarmetauscher

Laftungsvolumen VL = 3.799,88 m3
Luftwechselrate RLT nLFL= 1,20 1/h
Luftwechsel bei Luftdichtigkeitsprufung n50 = 1,00 1/h
zusétzliche Luftwechselrate nx = 0,07 1/h
Waéarmebereitstellungsgrad (Heizen) eta Vges,h = 75,00 %
Warmebereitstellungsgrad (Kuhlen) eta Vges,c = 0,00 %
Monate | Jan Feb Mér Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Noy Dez
t Nutzfh] 276 240 276 264 276 264 276 276 264 276 264 276
nLLEh 0519 0500 0519 0513 0519 0513 0519 0519 0513 0519 0513 0519
nLLEc 1,019 1,000 1,019 1,013 1,019 1,013 1,019 1,019 1,013 1,019 1,013 1,019
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Gewinne

RAIBA Strass - Biro

Wirksame Wamespeicherfahigkeit des Gebaudes

Interne Warmegewinne

52

mittelschwere Bauweise

7,50 W/m2

Warmegewinne Kubhlfall gi,c,n =
Warmegewinne Heizfall qgi,h,n = 3,75 W/m2
Solare Warmegewinne
Transparente Bauteile Anzahl FS Summe Ag g Atrans,c Atrans,h
= - o m2 - m2_ m2
Nord
AF 1 Aufenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 1 0,75 1.23 0,510 0,50 0,41
AuBenjalousie geregelt (Strahlung)
AF 23 Fenster Alu-Portale 200/280 1 0,75 4,70 0,510 1,93 1,58
AuBenjalousie geregelt (Strahlung)
AF 28 Fenster Alu-Portale 210/280 1 0,75 4,93 0,510 2,03 1,66
Auflenjalousie geregelt (Strahlung)
AF 29 Fenster Alu-Portale 360/280 1 0,75 8,87 0,510 3,65 2,99
AuBenjalousie geregelt (Strahlung)
AF 3 Aullenfenster Holz-Alu Rahmen 133/130 1 0,75 1,53 0,510 0,63 0,51
AuBenjalousie geregelft (Strahlung)
AF 30 Fenster Alu-Portale 214/306 1 0,75 5,56 0,510 2,29 1,87
Aulenjalousie geregelt (Strahlung)
AF 31 Fenster Alu-Portale 214/278 1 0,75 4,99 0,510 2,05 1,68
AuBenjalousie geregelt (Strahiung)
AF 40 Fenster Alu-Portale 115/305 1 0,75 2,70 0,510 1,11 0,91
AuBenjalousie geregelf (Strahiung)
AT 2 Eingangstur 1 0,75 1,80 0,510 0,80 0,60
keine Verschattungseinrichtung
- 36,35 15,03 12,26
Ost
AF 1 Aulenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 1 0,75 1.23 0,510 0,22 0,41
AuBenjalousie geregelt (Strahlung)
AF 22 Aulenfenster Holz-Alu Rahmen 110/60 1 0,75 0,36 0,510 0,06 0,12
AuBenjalousie geregelt (Strahlung)
AF 24 AuRlenfenster Holz-Alu Rahmen 217/160 1 0,75 2,74 0,510 0,49 0,92
AuBenjalousie geregelt (Strahlung)
AF 27 Fenster Alu-Portale 320/305 1 0,75 8,58 0,510 1,56 2,89
AuBenjalousie geregelt (Strahlung)
AF 28 Fenster Alu-Portale 210/280 1 0,75 4,93 0,510 0,89 1,66
AuBenjalousie geregelt (Strahlung)
AF 39 Fenster Alu-Portale 105/410 1 0,75 3,31 0,510 0,60 1,11
AuBenjalousie geregelt (Strahlung)
AF 4 AuRenfenster Holz-Alu Rahmen 100/130 1 0,75 0,88 0,510 0,16 0,29
AuBenjalousie geregelt (Strahiung)
B N R 22,06 4,02 7,44
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Gewinne

RAIBA Strass - Biro

53

Transparente Bauleile Anzahl FS Summe Ag g A trans,c Atrans,h
- - _ m2 - m2 m2
Ost, 30° geneigt
DF 38 Glasdach Ost 1 0,75 24,44 0,510 10,99 8,24
keine Verschattungseinrichtung
- 24,44 10,99 8,24
Sid
AF 1 AuRenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 1 0,75 1,23 0,510 0,18 0,41
Aul3enjalousie geregelt (Strahlung)
AF 12 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 100/60 1 0,75 0,31 0,510 0,04 0,10
Auf3enjalousie geregelt (Strahlung)
AF 20 Aufenfenster Holz-Alu Rahmen 110/175 1 0,75 1,38 0,510 0,20 0,46
AufBlenjalousie geregett (Strahlung)
AF 28 Fenster Alu-Portale 210/280 1 0,75 4,93 0,510 0,72 1,66
Auflenjalousie geregelt (Strahlung)
AF 32 Fenster Alu-Portale 590/305 1 0,75 16,20 0,510 2,39 5,46
AuBenjalousie geregelt (Strahlung)
AF 33 Aullenfenster Holz-Alu Rahmen 110/130 1 0,756 0,98 0,510 0,14 0,33
Aul3enjalousie geregelt (Strahlung)
AF 34 AuRenfenster Holz-Alu Rahmen 110/145 1 0,75 1,12 0,510 0,16 0,37
AuBenjalousie geregelt (Strahlung)
AF 4 AuBRenfenster Holz-Alu Rahmen 100/130 1 0,75 0,88 0,510 0,13 0,29
AuBenjalousie geregelt (Strahlung)
AF 7 Fenster Alu-Portale Eingang 1 0,75 20,63 0,510 7,64 6,96
Innenjalousie geregelf (Strahlung)
47,70 11,64 16,09
West
AF 1 AuRenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 1 0,75 1.23 0,510 0,22 0,41
Aufenjalousie geregelt (Strahlung)
AF 1 AuRenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 2 0,75 2,46 0,510 0,44 0,83
AuBenjalousie geregelt (Strahlung)
AF 1 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/160 5 0,75 6,16 0,510 1,12 2,07
AuBenjalousie geregelt (Strahlung)
AF 21 Aufenfenster Holz-Alu Rahmen 80/60 1 0,75 0,24 0,510 0,04 0,08
AuBenjalousie geregelt (Strahlung)
AF 22 AuBenfenster Holz-Alu Rahmen 110/60 1 0,75 0,36 0,510 0,06 0,12
AuBenjalousie geregelt (Strahlung)
AF 23 Fenster Alu-Portale 200/280 1 0,75 4,70 0,510 0,85 1,58
AuBenjalousie geregelt (Strahlung)
AF 24 Aulenfenster Holz-Alu Rahmen 217/160 1 0,75 2,74 0,510 0,49 0,92
AuBenjalousie geregelt (Strahlung)
AF 4 Aufienfenster Holz-Alu Rahmen 100/130 1 0,75 0,88 0,510 0,16 0,29
AuBenjalousie geregelt (Strahlung)
AF 8 Fenster Alu-Portale 280/240 1 0,75 571 0,510 1,04 1,92
AuBenjalousie geregelt (Strahlung)
- 24,50 4,46 8,26
West, 45° geneigt
DF 37 Glasdach West 1 0,75 20,55 0,510 9,24 6,93
keine Verschattungseinrichtung
20,55 9,24 6,93
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Gewinne
RAIBA Strass - Bliro
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Transparente Bauteile Anzahl FS SummeAg g Atrans,c A trans,h
—_— I — - m2 - m2 m2
Horizontal
DF 35 Lichtschacht 1 0,75 5,41 0,510 2,43 1,82
keine Verschaltungseinrichtung
DF 36 Lichtkuppel 1 0,75 10,94 0,510 4,92 3,69
keine Verschattungseinrichtung
DF 41 Glasvordach 1 0,75 3,15 0,510 1,41 1,06
keine Verschattungseinrichtung
19,50 8,77 6,58
Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a
Nord 43,46 5.186 [ | |
Ost 27,14 5171 | = _J
Ost, 30° geneigt 26,86 8.953 r !
sud 55,18 13.980 [ I
West 32,31 5.742 I 1 |
Waest, 45° geneigt 22,84 7.015 [ i |
Horizontal 22,71 7.617
| | | | |
230.50 53.666 0 5500 11000 16500 22000
Kiihlen Aw Qs, c
m2 kWh/a
Nord 43,46 6.513 AP |
Ost 27,14 3.207 TR |
Ost, 30° geneigt 26,86 11.937 (L SEOTMIIRy L T ST | ]
sud 55,18 10.199 EOETEETEETE ]
West 32,31 3.561 N |
West, 45° geneigt 22,84 9.354 et e ]
Horizontal 22,71 10.156 EENGTRseaeRe] ]
I I | | |
23050 54.930 0 5500 11000 16500 22000
Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flachen von opaken und transparenten
Bauteilen
Strahlungsintensitaten
Straf in Steiermark, 254 m
S SO/SW ow NO/NW N H
e ~ kWhim2  kWhim2 kWh/m?2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2
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Gewinne
RAIBA Strass - Blro

55

Jan. 44,00 35,39 21,83 15,21 14,55 33,08
Feb. 64,98 53,32 34,99 24,43 22,77 55,54
Mar. 83,21 73,47 55,76 37,17 30,09 88,52
Apr. 81,03 79,87 69,45 52,09 40,51 115,76
Mai 89,76 94,49 91,34 72,44 56,69 157,48
Jun. 80,06 89,67 91,27 76,86 60,84 160,12
Jul. 85,17 95,19 96,86 78,49 61,79 167,00
Aug. 91,10 94,00 85,32 62,18 46,27 144,61
Sep. 86,66 79,35 63,69 45,94 37,58 104,41
Okt. 75,26 63,52 44,19 29,00 25,54 69,04
Nov. 48,54 38,68 23,35 16,05 15,32 36,49
Dez. 38,78 30,47 16,62 11,33 10,83 25,18
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Monatsbilanz Heizwarmebedarf, Standort
RAIBA Strass - Blro

56

Volumen beheizt, BRI: 5320,58 m3

mittelschwere Bauweise

Geschol¥flache, BGF: 1826,87 m2 Keine Abluftleuchten
Strafd in Steiermark, 254 m
Heizgradtage HGT (12/20): 3467 Kd
AuBen HT QT Qv eta eta Qs eta Qi Qh
°C d kWh kWh - kWh kWh kWh
Jan. -2,08 31 14.903 4.243 0,996 1.910 6.631 10.604
Feb. 0,45 28 11.912 3.309 0,984 2.970 5.831 6.421
Mar. 4,57 26 10.407 2.963 0,927 4.080 6.174 3.116
Apr. 9,48 6.868 1.941 0,717 3.768 4.597 444
Mai 14,06 4.004 1.140 0,383 2.587 2.548 9
Jun. 17,24 1.797 508 0,176 1.178 1.127 -
Jul 18,86 764 218 0,072 504 478 -
Aug. 18,22 1.197 341 0,119 749 789 -
Sep. 14,76 3.418 966 0,384 1.915 2.461 8
Okt. 9,46 8 7.105 2.023 0,803 2.924 5.347 857
Nov. 3,87 30 10.531 2.976 0,978 2.043 6.270 5.193
Dez. -0,34 31 13.730 3.909 0,995 1.533 6.626 9.480
154 86.635 24.534 26.161 48.879 36.130 kWh
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