
Projekt:

Bauteilaufbauten: Stand : EINREICHUNG

Legende: Bestand: B Neubau: N

WÄNDE.BESTAND + WDVS UG-3.OG BODEN . DECKEN.BESTAND + SAN

 (von warm nach kalt)  (von warm nach kalt)

AW.B-01.1_AW Best. 42 + WDVS NEU 59,8 cm FBUG.B-01.1 A UG SAN 47,5 cm FB.B-03.1 EG-OG.Feuchtraum SAN 46,5 FB.N-05.1 BSP NEU OG 36,5 cm

Putz Bestand 2,0 cm Gussasphalt 2,5 cm Fliesen 1,0 cm Linoleum 1,0 cm
Lochziegel alt (Ton) 36 - 40 ? 36,0 cm Unterbeton Bestand 15,0 cm altern. Abdichtung (in Duschbereichen) 0,2 cm Estrich 8,0 cm
Putz Bestand 2,0 cm Unterbau ? PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm
Klebespachtel mineral. 1,0 cm Estrich 8,0 cm TSD EPS 3,0 cm
Wärmedämmung Mineralwolle 18,0 cm FBUG.B-01.1 B UG SAN 30,0 cm TSD EPS 3,0 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm
Putzsystem mineral. 0,8 cm Gussasphalt 2,5 cm Schüttung 6 - 9 6,3 cm Schüttung EPS zementgeb. 8,0 cm

Estrich 5,0 cm Abdichtung bitum. 0,5 cm Abdichtung bitum. (Bautenschutz?) 0,5 cm
AW.B-01.2_AW Parap. 34 + WDVS NEU 53,8 cm EPS 2,0 cm Hohlkörperdecke (26 - 30) 26,0 cm BSP Decke lt. Statik 16,0 cm
Putz Bestand 1,5 cm Abdichtung bit. 0,5 cm Deckenputz 1,5 cm
Lochziegel alt (Ton) 30,0 cm Unterbeton Bestand 20,0 cm Installationsraum 25,0 cm FB.N-05.2 BSP NEU OG Nassr. 37,0 cm

Putz Bestand 2,5 cm Unterbau ? GK Lochdecke abgehängt 1,3 cm Fliesen 1,0 cm
Klebespachtel mineral. 1,0 cm altern. Abdichtung (in Duschbereichen) 0,2 cm
Wärmedämmung Mineralwolle 18,0 cm FBUG.B-01.1 C UG  Küche SAN 17,0 cm FB.B-04  EG_Sportboden SAN 37,8 cm Estrich 8,0 cm
Putzsystem mineral. 0,8 cm Gussasphalt 2,5 cm Sportboden 4,0 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm

Estrich 5,0 cm Estrich 8,0 cm TSD EPS 3,0 cm
AW.B-01.3_AW UG erdber. Bestand 33,5 cm EPS 2,0 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm
Putz Bestand 1,5 cm Schüttung 7,0 cm TSD EPS 3,0 cm Schüttung EPS zementgeb. 8,3 cm
Putzträger 5,0 cm Abdichtung bit. 0,5 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm Abdichtung bitum. 0,5 cm
STB Wand (25 - 30 cm ?) 25,0 cm Unterbeton Bestand 20,0 cm Schüttung 7,3 cm BSP Decke lt. Statik 16,0 cm
Putz Bestand (Glattsrich) 2,0 cm Unterbau ? Abdichtung bitum. 0,5 cm Install.Raum 25,0 cm
Abdichtung?  Unterbeton 15,0 cm GK-Lochplatte 1,3 cm

FB.B-01.2_EG (Physik) SAN 41,5 cm Unterbau ?
AW.B-01.4_AW UG + XPS NEU 49,5 cm Parkett 2,0 cm FB.N-06 Lager kalt  NEU 35,5 cm

Putz Bestand 1,5 cm Estrich 5,0 cm Estrich geglättet 10,0 cm
Putzträger 5,0 cm Tritts.DP Best. 6,0 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd=

STB Wand (25 - 30 cm ?) 25,0 cm Schüttung 13,0 cm Abdichtung bitum. 0,5 cm
Putz Bestand 2,5 cm Folie 0,5 cm BODEN . DECKEN.NEUBAU Fundamentplatte 25,0 cm

Bit. Abdichtung 2.lag. 1,0 cm Unterbeton Bestand 15,0 cm  (von warm nach kalt) Sauberkeitsschicht 6,0 cm
Klebespachtel bitum. 0,5 cm Unterbau lt. Statik
XPS 12,0 cm FB.B-01.3 EG Ost Umkleiden SAN 43,0 FB.N 01-A  NEU.erdber.UG 46,0 cm

Schutzmatte 2,0 cm Fliesen 1,0 cm Gussasphalt 2,5 cm
altern. Abdichtung (in Duschbereichen) 0,0 cm Estrich 7,0 cm

AW.B-01.5_AW Kamin Best. + WDVS NEU 146,8 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm
Putz Bestand 1,5 cm Estrich 8,0 cm TSD EPS 3,0 cm
Lochziegel 130cm inkl. Rauchabzug 130,0 cm TSD EPS 5,0 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm
Putz Bestand 2,0 cm Schüttung 0-8 8,5 cm Schüttung EPS zementgeb. 7,0 cm
Klebespachtel mineral. 0,5 cm Abdichtung bitum. 0,5 cm Abdichtung bitum. 0,5 cm
Wärmedämmung Mineralwolle 12,0 cm Unterbeton 20,0 cm Unterbeton NEU 20,0 cm DACH ..BESTAND + SAN

Putzsystem mineral. 0,8 cm Unterbau ? Sauberkeitsschicht 6,0 cm  (von warm nach kalt)
Unterbau lt. Statik

AW.B-02_AW Turnsaal Ost + WDVS NEU 63,3 cm FB.B-01.4 PTS-Werkstatt 26,0 DA.B-01  SAN 132,5 cm

Putz Bestand 1,5 cm Gussasphalt 2,5 cm FB.N 01-B Feuchtraum NEU.erdber. 40,7 cm Deckenputz 1,0 cm
STB 40,0 cm altern. Abdichtung (in Duschbereichen) 0,0 cm Fliesen 1,0 cm Betonholkörperdecke 26,0 cm
Putz Bestand 2,0 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm altern. Abdichtung (in Duschbereichen) 0,2 cm Polystyrol 4,0 cm
Klebespachtel mineral. 1,0 cm Estrich 8,0 cm Heizestrich 8,0 cm Betonestrich 12,0 cm
Wärmedämmung Mineralwolle 18,0 cm TSD EPS 5,0 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm PE Folie (zu Holztram offen verlegt )  
Putzsystem mineral. 0,8 cm Schüttung 0-8 10,0 cm TSD EPS 3,0 cm EPS W20 2 lagig lt. Bauphysik 16,0 cm

Abdichtung bitum. 0,5 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm Durchlüfteter Dachraum 40-70cm 70,0 cm
AW.B-03_AW A22-27 Nord + WDVS NEU 45,8 cm Hohlkörperdecke (26 - 30) 26,0 cm Schüttung EPS zementgeb. 8,0 cm Holzschalung auf UK 2,5 cm
Putz Bestand 1,5 cm Deckenputz 1,5 cm Abdichtung bitum. 0,5 cm Bitum. Abdichtung 2 lag. beschiefert 1,0 cm
Holzfaserplatte 2,5 cm Unterbeton NEU 20,0 cm
Stahlbeton 20,0 cm FB.B-02.1_A EG SAN 45,5 Sauberkeitsschicht 6,0 cm
Holzfaserplatte 2,5 cm Parkett (Fliesen VS Gard.) 2,0 cm Unterbau lt. Statik
WDVS EPS 6,0 cm Estrich 5,0 cm DA.B-02  SAN 53,0 cm

Klebespachtel mineral. 0,5 cm PE-Folie cm FB.N 02 UG.Garderoben  NEU 55,5 cm Deckenputz 1,0 cm
Wärmedämmung Mineralwolle 12,0 cm Schüttung (6 - 10cm) 8,0 cm Gussasphalt 2,5 cm STB Decke 26,0 cm
Putzsystem mineral. 0,8 cm Kokosmatte 3,0 cm Heizestrich 8,0 cm Bitu. Dampfsperre mit Alueinl. Sd>1500m 0,5 cm

Hohlkörperdecke (26 - 30) 26,0 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= EPS W25 2,0-18,0cm - i. M. 10cm 10,0 cm
AW.B-04.1_AW Turnsaal MS UG - 53,0 cm Deckenputz 1,5 cm TSD EPS 5,0 cm EPS Gefälled.  3% W25 min.D lt. Bauphysik 12,0 cm
Stahlbeton 30,0 cm Abdichtung bitum. 0,5 cm bit. Abdichtung 2.lag 1,0 cm
WDVS EPS 6cm 7,0 cm FB.B-02.1_B OG.Unterricht SAN 44,0 Fundamentplatte 30,0 cm Drainmatte 2,5 cm
Styrofoam geklebt 6,0 cm Linoleum 0,5 cm XPS 6,0 cm ext. Begr. Granulat 10,0 cm
Vormauerung 10,0 cm Estrich 5,0 cm Sauberkeitsschicht 6,0 cm

PE-Folie cm Unterbau lt. Statik
AW.B-04.2_AW TS-MS EG + WDVS NEU 51,8 cm Schüttung (6 - 10cm) 8,0 cm DACH. NEUBAU

Putz Bestand 1,5 cm Kokosmatte 3,0 cm FB.N 03.1 A STB NEU EG 46,5 cm  (von warm nach kalt)
Stahlbeton 30,0 cm Hohlkörperdecke (26 - 30) 26,0 cm Parkett 2,0 cm
WDVS EPS 6cm 7,0 cm Deckenputz 1,5 cm Estrich 8,0 cm DA.N-01 144,0 cm

Klebespachtel mineral. 0,5 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm BSP Platte Industriesicht, lasiert 16,0 cm
Wärmedämmung Mineralwolle 12,0 cm FB.B-02.2_A OG.Gang SAN 47,0 TSD EPS 3,0 cm Bitu. Dampfsperre mit Alueinl. Sd>1500m 0,5 cm
Putzsystem mineral. 0,8 cm Linoleum 0,5 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm EPS W25 2,0-18,0cm - i. M. 10cm 10,0 cm

Verbundestrich 3,0 cm EPS-W 25 5,0 cm EPS Gefälled.  3% W25 min.D lt. Bauphysik 12,0 cm
AW.B-04.3_AW TS-MS EG + WDVS NEU 51,8 cm Estrich 5,0 cm Schüttung EPS zementgeb. 3,0 cm bit. Abdichtung 2.lag 1,0 cm
Putz Bestand 1,5 cm PE-Folie cm Abdichtung bitum. 0,5 cm Drainmatte 2,5 cm
Betonstein 30,0 cm Schüttung (6 - 10cm) 4,5 cm STB Decke lt. Statik 25,0 cm ext. Begr. Granulat 10,0 cm
WDVS EPS 6cm 7,0 cm Kokosmatte 3,0 cm
Klebespachtel mineral. 0,5 cm Hohlkörperdecke (26 - 30) 26,0 cm FB.N 03.1 B MS STB NEU OG 1+2 46,0 cm

Wärmedämmung Mineralwolle 12,0 cm Holzwolle zementg. Mech. Befestigt 5,0 cm Linoleum 0,5 cm DA.N-01.2 Werkstätten Neu 46,0 cm

Putzsystem mineral. 0,8 cm Estrich 8,0 cm BSH Träger lt. Statik
FB.B-02.2_B STG  SAN 42,0 PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm BSP Platte Industriesicht, lasiert 10,0 cm

AW.B-04.4_AW TS-MS 1OG + WDVS NEU 51,8 cm Fliesen 1,0 cm TSD EPS 3,0 cm Bitu. Dampfsperre mit Alueinl. Sd>1500m 0,5 cm
Putz Bestand 1,5 cm Estrich 5,0 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm EPS W25 2,0-18,0cm - i. M. 10cm 10,0 cm
Holzwolle zementg. 2,5 cm PE-Folie cm Schüttung EPS zementgeb. 9,5 cm EPS Gefälled.  3% W25 min.D lt. Bauphysik 12,0 cm
Stahlbeton 27,5 cm Schüttung (6 - 10cm) 7,0 cm STB Decke lt. Statik 25,0 cm bit. Abdichtung 2.lag 1,0 cm
WDVS EPS 6cm 7,0 cm Kokosmatte 3,0 cm Drainmatte 2,5 cm
Klebespachtel mineral. 0,5 cm Hohlkörperdecke (26 - 30) 26,0 cm FB.N 03.1 C MS STG2 46,5 cm ext. Begr. Granulat 10,0 cm
Wärmedämmung Mineralwolle 12,0 cm Fliesen 1,0 cm
Putzsystem mineral. 0,8 cm Estrich 8,0 cm DA.N-01.2 R60 Neu 46,0 cm

FB.B-02.3_EG-UG Gang SAN 69,3 PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm BSH Träger lt. Statik
AW.B-05.1_AW Turnsaal VS EG + WDVS NEU 52,8 cm Parkett Eiche 2,0 cm TSD EPS 3,0 cm BSP Platte Industriesicht, lasiert 10,0 cm
Putz Bestand 1,5 cm Estrich 5,0 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm Bitu. Dampfsperre mit Alueinl. Sd>1500m 0,5 cm
Stahlbeton (im 1.OG Betonstein) 30,0 cm PE-Folie cm Schüttung EPS zementgeb. 9,5 cm EPS W25 2,0-18,0cm - i. M. 10cm 10,0 cm
Kalkz.Putz 2,0 cm Schüttung 6-10 7,0 cm STB Decke lt. Statik 25,0 cm EPS Gefälled.  3% W25 min.D lt. Bauphysik 12,0 cm
Klebespachtel mineral. 0,5 cm Kokosmatte 3,0 cm bit. Abdichtung 2.lag 1,0 cm
Wärmedämmung Mineralwolle 18,0 cm Hohlkörperdecke (26 - 30) 26,0 cm FB.N 03.1 D Poly-Werkstatt 21,0 cm Drainmatte 2,5 cm
Putzsystem mineral. 0,8 cm Installationsraum 25,0 cm Gussasphalt 2,5 cm ext. Begr. Granulat 10,0 cm

GK Lochdecke abgehängt 1,3 cm Estrich beheizt) 8,0 cm
AW.B-05.2_AW Turnsaal VS EG + WDVS NEU 47,8 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm DA.N-02 56,0 cm

Putz Bestand 1,5 cm FB.B-02.4 AEG SAN 47,0 TSD EPS 3,0 cm STB Decke lt. Statik 20,0 cm
Betonstein 25,0 cm Parkett 2,0 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm Bitu. Dampfsperre mit Alueinl. Sd>1500m 0,5 cm
Putz Bestand 2,0 cm Estrich 8,0 cm Schüttung EPS zementgeb. 7,5 cm EPS W25 2,0-18,0cm - i. M. 10cm 10,0 cm
Klebespachtel mineral. 0,5 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm STB Decke lt. Statik 25,0 cm EPS Gefälled.  3% W25 min.D lt. Bauphysik 12,0 cm
Wärmedämmung Mineralwolle 18,0 cm TSD EPS 3,0 cm bit. Abdichtung 2.lag 1,0 cm
Putzsystem mineral. 0,8 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm FB.N-03.2 STB NEU EG +GK 67,0 cm Drainmatte 2,5 cm

Schüttung 6-9cm 7,0 cm Fliesen / Linoleum mit Ausgleischsp.) 1,0 cm ext. Begr. Granulat 10,0 cm
IW.B-01_Innen tragend 42cm 42,0 cm Hohlkörperdecke (26 - 30) od. Beton 26,0 cm altern. Abdichtung (in Duschbereichen) 0,2 cm
Putz Bestand 2,0 cm Deckenputz 1,0 cm Estrich 8,0 cm DA.N-03 58,5 cm

Lochziegel alt (Ton) 38,0 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm STB Decke lt. Statik 20,0 cm
Putz Bestand 2,0 cm FB.B-02.4 B OG.Unterricht SAN 45,5 TSD EPS 3,0 cm Bitu. Dampfsperre mit Alueinl. Sd>1500m 0,5 cm

Linoleum 0,5 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm EPS W25 2,0-18,0cm - i. M. 10cm 10,0 cm
Estrich 8,0 cm Schüttung EPS zementgeb. 8,0 cm EPS Gefälled.  3% W25 min.D lt. Bauphysik 12,0 cm
PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm Abdichtung bitum. 0,5 cm bit. Abdichtung 2.lag 1,0 cm
TSD EPS 3,0 cm STB Decke lt. Statik 20,0 cm Aufständerung 10,0 cm
PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm Install.Raum 25,0 cm Lärchenbohlen 5,0 cm
Schüttung 6-9cm 7,0 cm GK-Lochplatte 1,3 cm

WÄNDE . NEUBAU UG+OG Hohlkörperdecke (26 - 30) od. Beton 26,0 cm DA.N-04 Vordach NEU 67,0 cm

 (von warm nach kalt) Deckenputz 1,0 cm FB.N-04 A STB NEU EG Bodenplatte Nord 46,5 cm Stahlträger IPE 300 EI30, e lt. Statik 30,0 cm
Parkett 2,0 cm Akustikdecke Holzwolle 2,0 cm

AW.N-01.1_STB NEU UG 40,0 cm FB.B-02.5 A_EDV MS SAN 40,0 Estrich 8,0 cm UK 20/30 Holzl. Instal.ebene 3,0 cm
Stahlbeton 25,0 cm Linoleum 0,5 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm Holzplatte 40mm  4,0 cm
Abdichtung Bitu. 2 Lag. 2,0 cm Ausgleichsspachtel Gang 0,5-1,5cm TSD EPS 3,0 cm Bitu. Dampfsperre mit Alueinl. Sd>1500m 0,5 cm
XPS Dämmung 12,0 cm Estrich 7,0 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm EPS Gefälled.  3% W25 min.D lt. Bauphysik 14,0 cm
Schutzmatte 1,0 cm Trittschalldämmung Best. 2,5 Schüttung EPS zementgeb. 8,0 cm bit. Abdichtung 2.lag 1,0 cm

Schüttung 10,0 cm Abdichtung bitum. 0,5 cm Drainmatte 2,5 cm
AW.N-01.2_STB NEU TSTG 2 Hof Nord 44,8 cm STB Decke 20,0 cm STB Bodenplatte lt. Statik 25,0 cm ext. Begr. Granulat 10,0 cm
Stahlbeton 25,0 cm XPS 12,0 cm
Klebespachtel mineal. 1,0 cm FB.B-02.5 B MS Zubau Nord SAN 57,0 DA.N-05 Vordach VS 40,9 cm

Wärmedämmung Mineralwolle 18,0 cm Linoleum 0,5 cm FB.N-04 B STB NEU EG Gard. Turn.PTS 40,7 cm Holzplatte 20mm 2,0 cm
Putzsystem mineral. 0,8 cm Ausgleichsspachtel Gang 0,5-1,5cm Fliesen 1,0 cm Lattung 6/5 5,0 cm

Estrich 5,0 cm altern. Abdichtung 0,2 cm Stahlträger lt. Statik 3,0 cm
AW.N-02.1_M.Holzw. OG Zubauten 33,8 cm Trittschalldämmung Best. 2,5 Estrich 8,0 cm Gefällelattung 3% 6-18cm 15,0 cm
BSP-Massiv. Industries. 14,0 cm Schüttung 6,5 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm Rauhschalung 2,4 cm
Klebespachtel mineral. 1,0 cm STB Decke 20,0 cm TSD EPS 3,0 cm bit. Abdichtung 2.lag 1,0 cm
Wärmedämmung Mineralwolle 18,0 cm Installationsraum (im Gang) 20,0 cm PE-Folie, stoßverklebt, sd= cm Drainmatte 2,5 cm
Putzsystem mineral. 0,8 cm Holzwolle zementg. Mech. Befestigt 5,0 cm Schüttung EPS zementgeb. 8,0 cm ext. Begr. Granulat 10,0 cm

Abdichtung bitum. 0,5 cm
Unterbeton lt. Statik 20,0 cm
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